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мано за зверненням до Центру управління CEN/CENELEC або до будь-якого члена CEN. 
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відома Центру управління CEN/CENELEC, має той самий статус, що й офіційні версії. 
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Передмова до Європейського стандарту European foreword 
Цей нормативний документ EN 1991-1-3:2003/
A1:2015 підготовано Технічним комітетом CEN/
TC 250 «Будівельні Єврокоди», секретаріат 
якого підтримується BSI.

This document (EN 1991-1-3:2003/A1:2015) has 
been prepared by Technical Committee CEN/
TC 250 «Structural Eurocodes», the secretariat 
of which is held by BSI.

Статус цієї «Зміни» до Європейського стандарту 
можна буде прирівняти до статусу національного 
стандарту з публікацією ідентичного тексту або 
схваленням не пізніше вересня 2016 року,  
у цьому разі не сумісні з ним національні стан-
дарти має бути скасовано не пізніше вересня 
2016 року.

This European Standard shall be given the status 
of a national standard, either by publication of 
an identical text or by endorsement, at the latest 
by September 2016, and conflicting national 
standards shall be withdrawn at the latest by 
September 2016.

Звертаємо увагу на те, що деякі елементи 
цього документа можуть бути предметом па-
тентних прав. CEN (і/або CENELEC) не несе 
відповідальність за ідентифікацію будь-якого 
чи всіх таких патентних прав.

Attention is drawn to the possibility that some of 
the elements of this document may be the subject 
of patent rights. CEN [and/or CENELEC] shall not 
be held responsible for identifying any or all such 
patent rights.

Цей документ було підготовано згідно з ман-
датом, наданим CEN Європейською комісією  
і Європейською асоціацією вільної торгівлі.

This document has been prepared under a mandate 
given to CEN by the European Commission and the 
European Free Trade Association.

Відповідно до внутрішніх постанов CEN/
CENELEC цей стандарт зобов’язані прийняти 
національні органи стандартизації таких країн, 
як: Австрія, Бельгія, Болгарія, Хорватія, Кіпр, 
Чеська Республіка, Данія, Естонія, Фінляндія, 
Республіка Македонія, Франція, Німеччина, 
Греція, Угорщина, Ісландія, Ірландія, Італія, 
Латвія, Литва, Люксембург, Мальта, Нідерланди, 
Норвегія, Польща, Португалія, Румунія, Словач-
чина, Словенія, Іспанія, Швеція, Швейцарія, Ту-
реччина та Велика Британія.

According to the CEN-CENELEC Internal 
Regulations, the national standards organizations 
of the following countries are bound to implement 
this European Standard: Austria, Belgium, Bulgaria, 
Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, 
Finland, Former Yugoslav Republic of Macedonia, 
France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, 
Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, 
Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Romania, 
Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, 
Turkey and the United Kingdom.

1 Зміни до Вступу 1 Modifications to the Foreword
Замінити текст п’ятого абзацу: Replace the 5th paragraph:
«Додатки А і В — обов’язкові. Додатки С, D  
і Е — довідкові.»

«Annexes A and B are normative. Annexes C, D 
and E are informative.»

на такий текст: with the following one:
«Додаток А — обов’язковий. Додатки В, С, D  
і Е — довідкові.»

«Annex A is normative. Annexes B, C, D and E 
are informative.»

Долучити «3.3(2)» до заключної частини 
«Націо нального додатка до EN 1991-1-3», до 
списка в кінці, до переліку підпунктів, у третьо-
му рядку після «3.3(1),». 

In the final part «National Annex for EN 1991-1-3», 
in the final list, in the 3rd line of the numbering of 
subclauses, just after «3.3(1),» add «3.3(2),».
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Долучити «5.3.1(1), Примітка до таблиці 5.2, 
5.3.2(2)» до заключної частини «Національного 
додатка до EN 1991-1-3», списку в кінці, пере-
ліку підпунктів, у п’ятому рядку після «5.2(8)».

In the final part «National Annex for EN 1991-1-3», 
in the final list, in the 5th line of the numbering of 
subclauses, just after «5.2(8)» add «5.3.1(1), Note 
to Table 5.2, 5.3.2(2)».

Долучити «5.3.4(4)» до заключної частини 
«Національного додатка до EN 1991-1-3», спи-
ску в кінці, переліку підпунктів, у п’ятому рядку 
після «5.3.4(3),».

In the final part «National Annex for EN 1991-1-3», 
in the final list, in the 5th line of the numbering of 
subclauses, after «5.3.4(3),», add «5.3.4(4),».

2 Зміни до 1.2 «Нормативні посилання» 2 Modification to 1.2, Normative references
Вилучити примітку і подальше посилання: Delete the NOTE and the following reference:
«Примітка. Пункти документів посилаються на такі євро пейські 
стандарти, які чинні або знаходяться у стадії розроблення: 
EN 1991-2 Єврокод 1. Навантаження на конструкції. Частина 2. 
Транспортні навантаження на мости».

«NOTE: The following European Standards, which are published 
or in preparation, are cited in normative clauses EN 1991-
2 Eurocode 1: Actions on structures Part 2: Traffic loads on 
bridges».

3 Зміни до 3.3 «Надзвичайні умови» 3 Modifications to 3.3, Exceptional conditions
Пункт 3.3(2)
Замінити: Paragraph 3.3(2), replace:

«b) випадкова розрахункова ситуація повинна  
використовуватися для випадків снігового на-
вантаження, визначених згідно з 5.2(3)Р с)  
і додатком В.
Примітка. Див. додаток А випадок В2.»

«b) the accidental design situation should be 
used for snow load cases determined using 5.2(3)
P c) and Annex B. 

NOTE: See Annex A case B2»»

на: with:
«b) випадкову розрахункову ситуація треба за-
стосовувати для випадків снігового навантажен-
ня, визначених згідно з 5.2(3)P c), та відповідних 
схем розподілу навантаження і коефіцієнтів фор-
ми снігового навантаження для надзвичайних 
снігових заметів. 
Примітка 1. Див. додаток A, випадок B2. 
Примітка 2. У національному додатку може бути визначено 
схеми розподілення навантаження, які необхідно застосову-
вати для надзвичайних снігових заметів із посиланням також 
на довідковий додаток В там, де його застосування допустимо 
(див. також 5.3 та 6.2).».

«b) the accidental design situation should be used 
for snow load cases determined using 5.2(3)P c) 
and appropriate load arrangements and snow load 
shape coefficients for exceptional snow drifts. 

NOTE 1: See Annex A case B2. 
NOTE 2: The National Annex may specify the load arrangements 
to be used for exceptional snow drifts, also making reference to 
the informative Annex B, where its use is allowed (see also 5.3 
and 6.2).».

Пункт 3.3(3)
 Замінити:

Paragraph 3.3(3), replace:

«с) випадкова розрахункова ситуація повинна 
використовуватися для випадків снігового наван-
таження, визначених із використанням 5.2(3) Р с) 
та додатка В.»

«c) the accidental design situation should be used 
for the snow load cases determined using 5.2(3)P 
c) and Annex B.»



ДСТУ-Н Б EN 1991-1-3:2010/Зміна № 2:2018 (EN 1991-1-3:2003/А1:2015, IDT)

Сторінка 7

на: with
«c) випадкову розрахункову ситуацію треба ви-
користовувати для випадків снігового наванта-
ження, визначених із використанням 5.2(3)Р с) 
та відповідних схем розподілу навантаження  
і коефіцієнтів форми снігового навантаження для 
надзвичайних снігових заметів.».

«c) the accidental design situation should be used 
for the snow load cases determined using 5.2(3)P c) 
and appropriate load arrangements and snow load 
shape coefficients for exceptional snow drifts.». 

Пункт 3.3(3)
Наприкінці долучити:

At the end of paragraph 3.3(3), add: 

«Примітка 3. У національному додатку може бути визначено 
схеми розподілення навантаження, які необхідно застосову-
вати для надзвичайних снігових заметів, із посиланням також 
на довідковий додаток B там, де його застосування допустимо 
(див. також 5.3 та 6.2).».

«NOTE 3: The National Annex may specify the load arrangements 
to be used for exceptional snow drifts, also making reference to 
the informative Annex B, where its use is allowed (see also 5.3 
and 6.2).».

4 Зміни до 4.3 «Умови застосування  
надзвичайних снігових навантажень  
на ґрунт»

4 Modifications to 4.3, Treatment of exceptional 
snow loads on the ground

Пункт 4.3(1)
Замінити примітку: Note to paragraph 4.3(1), replace:
«Примітка: Коефіцієнт Cesl може бути встановлений у націо-
нальному додатку. Рекомендоване значення Cesl = 2,0 (див. 
також 2(3)).»

«NOTE: The coefficient Cesl may be set by the National Annex. 
The recommended value for Cesl = 2,0 (see also 2(3)).»

на: with:
«Примітка. Коефіцієнт Cesl та зони його застосування може 
бути встановлено національним додатком. Рекомендоване 
значення Cesl = 2,0 (див. також 2(3)).».

«NOTE: The coefficient Cesl and locations of its application may 
be set by the National Annex. The recommended value for Cesl 

is 2,0 (see also 2(3)).».

5 Зміни до 5.2 «Схеми прикладення  
навантаження»

5 Modifications to 5.2 Load arrangements

Пункт 5.2(2)
 Замінити: Paragraph 5.2(2), replace:

«(2) Схеми прикладення навантаження потрібно 
визначати згідно з 5.3 і додатком В, де це визна-
чено відповідно до 3.3.

«(2) The load arrangements should be determined 
using 5.3; and Annex B, where specified in 
accordance with 3.3.

Примітка. Національний додаток може передбачати застосу-
вання додатка В для форм покрівлі згідно з 5.3.4, 5.3.6 і 6.2  
і для конкретних місць, де весь сніг зазвичай тане та сходить за 
певних погодних умов при помірній та високій швидкості вітру.»

NOTE: The National Annex may specify the use of Annex B 
for the roof shapes described in 5.3.4, 5.3.6 and 6.2, and will 
normally apply to specific locations where all the snow usually 
melts and clears between the individual weather systems and 
where moderate to high wind speeds occur during the individual 
weather system.»

на: with:
«(2) Схеми розподілення навантаження потрібно 
визначати згідно з 5.3 та відповідними положен-
нями, де зазначено можливість виникнення над-
звичайних снігових заметів відповідно до 3.3.

«(2) The load arrangements should be determined 
using 5.3, and appropriate provisions where 
specified in accordance with 3.3 exceptional snow 
drifts are likely to occur.

Примітка. У національному додатку може бути передбачено  
застосування схем розподілення навантаження для надзви-
чайних снігових заметів або використання додатка В для форм 
покрівель, описаних у 5.3.4, 5.3.6 та 6.2, що, як правило, стосу-
ється конкретних місць, де весь сніг зазвичай тане та сходить за 
певних погодних умов за помірної та високої швидкості вітру.».

NOTE: The National Annex may specify the load arrangements 
for exceptional snow drifts or the use of Annex B for the roof 
shapes described in 5.3.4, 5.3.6 and 6.2, which will normally apply 
to specific locations where all the snow usually melts and clears 
between the individual weather systems and where moderate to 
high wind speeds occur during the individual weather system.».
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Пункт 5.2(3)P
 Замінити: Paragraph 5.2(3)P, replace:

«c) для випадкових розрахункових ситуацій,  
в яких снігові намети є випадковою подією і коли  
застосовується додаток В…»

«c) for the accidental design situations where 
exceptional snow drift is the accidental action and 
where Annex B applies…»

на: with:
«c) для випадкових розрахункових ситуацій,  
у яких снігові замети є випадковою дією …».

«c) for the accidental design situations where 
exceptional snow drift is the accidental action…».

Пункт 5.2(3)P
Замінити: Paragraph 5.2(3)P, replace:
«де: 
µі — коефіцієнт форми снігового навантаження 
(див. розділ 5.3 і додаток В)…..»

«where:
µі is the snow load shape coefficient (see Section 
5.3 and Annex B)…..»

на: with:
«де µі —  коефіцієнт форми снігового наванта-

ження (див. розділ 5.3)…..».
«where:
µі is the snow load shape coefficient (see Section 
5.3)…..».

6 Зміни до 5.3.1 «Загальні положення» 6 Modifications to 5.3.1, General
Пункт 5.3.1(1)
Замінити: Paragraph 5.3.1(1), replace:
«(1) У 5.3 наведені коефіцієнти форми покрівлі 
для розподілу снігового навантаження без 
наметів та з наметами для всіх зазначених  
у цьому стандарті типів покрівлі, за винятком 
надзвичайних снігових наметів, що розглядають-
ся в додатку В.»

«(1) 5.3 gives roof shape coefficients for undrifted 
and drifted snow load arrangements for all types of 
roofs identified in this standard, with the exception 
of the consideration of exceptional snow drifts 
defined in Annex B, where its use is allowed.»

на: with:
«(1) У 5.3 наведено коефіцієнти форми покрівлі 
для розподілення снігового навантаження без 
заметів та із заметами для всіх зазначених  
у цьому стандарті типів покрівлі, за винятком 
надзвичайних снігових заметів.

«(1) 5.3 gives roof shape coefficients for undrifted 
and drifted snow load arrangements for all types of 
roofs identified in this standard, with the exception 
of the consideration of exceptional snow drifts.

Примітка. Там, де можливе виникнення надзвичайних 
снігових заметів (див. 3.3 та 5.2), у національному додатку 
може бути визначено схеми розподілення навантаження для 
надзвичайних снігових заметів або використання додатка В.».

NOTE: Where exceptional snow drifts are likely to occur (see 3.3 
and 5.2) the National Annex may specify the load arrangements 
for exceptional snow drifts or the use of Annex B.».

Пункт 5.3.1(3)
Наприкінці замінити:
«на рисунку 5.1» на «у таблиці 5.2».

At the end of 5.3.1(3), replace «in Figure 5.1.» 
with «in Table 5.2.».
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Пункт (5.3.1(3))
Наприкінці долучити таку таблицю 5.2 та 
примітку:

At the end of 5.3.1(3), add the following Table 5.2 
and note:

«Таблиця 5.2 — Коефіцієнти форми снігового навантаження
Table 5.2 — Snow load shape coefficients

Кут нахилу покриття, α
Angle of pitch of roof, α

0о ≤ α ≤ 30о 30о < α < 60о α ≥ 60о

µ1(α) µ1(0о) ≥ 0,8 o
o

1 o

(60 )
(0 )

30

− α
µ

0,0

µ2(α) 0,8 o

o

(60 )
0,8

30

− α 0,0

µ3(α) 0,8 + 0,8α/30 1,6 —

Примітка. У національному додатку може бути встановлено значення µ1(0о). Рекомендоване значення µ1(0о) ≥ 0,8.

NOTE: The National Annex may specify the value of µ1(0о). The recommended value is µ1(0о) ≥ 0,8.

».

7 Зміни до 5.3.2 «Односхилі покрівлі» 7 Modifications to 5.3.2, Monopitch roofs
Пункт 5.3.2(1)
Замінити: Paragraph 5.3.2(1), replace:

«(1) Коефіцієнт форми снігового навантаження 
µ1, який слід використовувати для односхилої 
покрівлі, наведений в таблиці 5.2 і на рисунках 
5.1 та 5.2.

«(1) The snow load shape coefficient µ1 that should 
be used for monopitch roofs is given in Table 5.2 
and shown in Figure 5.1 and Figure 5.2.

Рисунок 5.1 — Коефіцієнти форми снігового навантаження

Figure 5.1 — Snow load shape coefficients»

2,0

1,6

1,0
0,8

0о

µ1

µ2

µ

15о 30о 45о 60о
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на: with:
«(1) Коефіцієнт форми снігового навантажен ня 
µ1(α), який треба використовувати для одно схилої 
покрівлі, наведено в таблиці 5.2, а відповідну 
схему розподілення навантаження — на рисун-
ку 5.1.».

«(1) The snow load shape coefficient µ1(α) that 
should be used for monopitch roofs is given in 
Table 5.2 and the relative load arrangement is 
shown in Figure 5.1.».

Пункт 5.3.2(2) 
Вилучити:

After Paragraph 5.3.2(2), delete:

«Таблиця 5.2 — Коефіцієнти форми снігового навантаження

Table 5.2 — Snow load shape coefficients

Кут схилу покрівлі α
Angle of pitch of roof α 0о ≤ α ≤ 30о 30о < α < 60о α ≥ 60о

µ1 0,8 0,8(60 – α)/30 0,0

µ2 0,8 + 0,8α/30 1,6 — ».

Пункт 5.3.2(3)
Замінити: In Paragraph 5.3.2(3), replace:

«(3) Схема розподілу навантаження згідно  
з рисунком 5.2 розповсюджується на схеми 
навантаження як без снігових наметів, так  
і з сніговими наметами.»

«(3) The load arrangement of Figure 5.2 should 
be used for both the undrifted and drifted load 
arrangements.»

на:
«(3) Схема розподілення навантаження згідно 
з рисунком 5.1 поширюється на схеми наван-
таження як зі сніговими заметами, так і без 
них, якщо не визначено, що застосовано схему 
розподілення навантаження зі сніговими заме-
тами для місцевих/особливих умов.

with:
«(3) The load arrangement of Figure 5.1 should 
be used for both the undrifted and drifted load 
arrangements, unless specified for the drifted 
load arrangement for local/specific conditions.

Примітка. У національному додатку може бути встановлено 
альтернативну схему навантаження зі сніговими заметами 
залежно від місцевих або особливих умов.».

NOTE: Based on local or specific conditions the National Annex 
may specify an alternative drifting load arrangement.».
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Пункт 5.3.2(3)
Замінити:
«

In Paragraph 5.3.2(3), replace: 

Рисунок 5.2 —  Коефіцієнт форми снігового навантаження.  
Односхилі покрівлі

Figure 5.2 — Snow load shape coefficient — monopitch roof»

на:
«

with:

Рисунок 5.1 —  Коефіцієнт форми снігового навантаження.  
Односхилі покрівлі

Figure 5.1 — Snow load shape coefficient — monopitch roof»

8 Зміни до 5.3.3 «Двосхилі покрівлі» 8 Modifications to 5.3.3, Pitched roofs
Пункт 5.3.3(1)
Замінити:
«наведені на рисунку 5.3, при цьому значення 
коефіцієнта µ1 наведені у таблиці 5.2 та на ри-
сунку 5.1.» 
на: 
«наведені на рисунку 5.2, при цьому значення 
коефіцієнта µ2α наведено в таблиці 5.2.».

In Paragraph 5.3.3(1), replace «given in Figure 
5.3, where µ1 is given in Table 5.2 and shown in 
Figure 5.1.» with «given in Figure 5.2, where µ2α 

is given in Table 5.2.».

µ1

α

µ1(α)

α
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Пункт 5.3.3(2)
Замінити:
«

In Paragraph 5.3.3(2), replace:

Рисунок 5.3 —  Коефіцієнти форми снігового навантаження.  
Двосхилі покрівлі

Figure 5.3 — Snow load shape coefficients — pitched roofs»

на:
«

with:

Умовні познаки: Key:
1 — випадок (i); 1. Case (i)
2 — випадок (ii); 2. Case (ii)
3 — випадок (iii). 3. Case (iii)

Рисунок 5.2 —  Коефіцієнти форми снігового навантаження.  
Двосхилі покрівлі

Figure 5.2 — Snow load shape coefficients — pitched roofs».

Пункт 5.3.3(3)
Замінити: «на рисунку 5.3» на «на рисунку 5.2». In Paragraph 5.3.3(3), replace «in Figure 5.3» 

with «in Figure 5.2».
Пункт 5.3.3(4)
Замінити: «на рисунку 5.3» на «на рисунку 5.2». In Paragraph 5.3.3(4), replace «in Figure 5.3» 

with «in Figure 5.2».

µ1(α1)Випадок і 
(Сase i)

Випадок iі 
(Сase ii)

Випадок iiі 
(Сase iii)

0,5µ1(α1)

µ1(α1)

µ1(α2)

µ1(α2)

0,5µ1(α2)

α1 α2

µ2(α1)

0,5µ2(α1)

µ2(α1)

µ2(α2)

µ2(α2)

0,5µ2(α2)

α1 α2

1

3

2
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9 Зміни до 5.3.4 «Багатопрогонові покрівлі» 9 Modifications to 5.3.4, Multi-span roofs
Пункт 5.3.4(1)
Замінити: «на рисунку 5.4» на «на рисунку 5.3». In Paragraph 5.3.4(1), replace «in Figure 5.4» 

with «in Figure 5.3»
Пункт 5.3.4(2)
Замінити: «на рисунку 5.4» на «на рисунку 5.3». In Paragraph 5.3.4(2), replace «in Figure 5.4» 

with «in Figure 5.3».
Пункт 5.3.4(3)
Замінити: «на рисунку 5.4» на «на рисунку 5.3». In Paragraph 5.3.4(3), replace «in Figure 5.4» 

with «in Figure 5.3».
Пункт 5.3.4(3)
Замінити примітку: Note to Paragraph 5.3.4(3), replace:
«Примітка. Якщо це передбачено національним додатком, 
то для визначення навантаження при сповзанні снігу можна 
користуватися додатком В.»

«NOTE: Where permitted by the National Annex, Annex B may 
be used to determine the load case due to drifting.»

на: with:
«Примітка. Там, де можливе виникнення надзвичайних 
снігових заметів (див. 3.3 та 5.2), у національному додатку 
може бути визначено схеми розподілення навантаження для 
надзвичайних снігових заметів або використання додатка В.».

«NOTE: Where exceptional snow drifts are likely to occur (see 3.3 
and 5.2), the National Annex may specify the load arrangements for 
exceptional snow drifts or the use of Annex B.».

Пункт 5.3.4(3)
Замінити: In Paragraph 5.3.4(3), replace:

Рисунок 5.4 —  Коефіцієнти форми снігових навантажень  
для багатопрогонових покрівель

Figure 5.4 — Snow load shape coefficients for multi-span roofs»

µ1(α1)

α1 α2

Сase (i)

Сase (іi)

α1 α2

µ1(α2) µ1(α1) µ1(α2)

µ1(α1)

µ2(α) α = (α1 = α2)/2

µ1(α2)

«
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на:
«

with:

Умовні познаки:
1 — випадок (і);
2 — випадок (іі).

Key
1  Case (i)
2  Case (ii)

Рисунок 5.3 —  Коефіцієнти форми снігових навантажень  
для багатопрогонових покрівель

Figure 5.3 — Snow load shape coefficients for multi-span roofs»

10 Зміни до 5.3.5 «Циліндричні покрівлі» 10 Modifications to 5.3.5, Cylindrical roofs
Пункт 5.3.5(1)
Замінити: In Рaragraph 5.3.5(1), replace:
«(рисунок 5.6)» на «(див. також рисунок 5.5)». «(See also Figure 5.6)» with «(See also Figure 

5.5)».
Пункт 5.3.5(1)
Замінити:

In Paragraph 5.3.5(1), replace:

«Для (for) β > 60o,  µ3 = 0 (5.4)»
на: with:

«Для (for) β > 60o,  µ4 = 0 (5.4)».
Пункт 5.3.5(1)
Замінити: In Paragraph 5.3.5(1), replace:

«Для (For) β > 60o,  µ3 = 0,2 + 10h/b  (5.5)»
на: with:

«Для (For) β > 60o,  µ4 = 0,2 + 10h/b  (5.5)»

µ2(α1)

α1 α2 α1 α2

µ2(α2) µ2(α1) µ2(α2)

µ2(α1)

µ3(α) α = (α1 = α2)/2

µ2(α2)

1

2
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Пункт 5.3.5(1)
Замінити: In Paragraph 5.3.5(1), replace:

«Верхнє значення µ3 повинно бути визначеним. «An upper value of µ3 should be specified.
Примітка 1. Верхнє значення µ3 допускається встановлювати 
в національному додатку. Рекомендоване верхнє значення  
µ3 = 2,0 (рисунок 5.5).

NOTE 1: The upper value of µ3 may be specified in the National 
Annex. The recommended upper value for µ3 is 2,0 (see Figure 5.5).

Рисунок 5.5 —  Рекомендоване значення коефіцієнта форми снігового навантаження  
для циліндричних покрівель при різних співвідношеннях висоти  
до прогону (для β ≤ 60o)

Figure 5.5 —  Recommended snow load shape coefficient for cylindrical roofs  
of differing rise to span ratios (for β ≤ 60o)»

на: with:
«Верхнє значення µ4 має бути визначено. «An upper value of µ4 should be specified.
Примітка 1. Верхнє значення µ4 допустимо встановлювати  
в національному додатку. Рекомендоване верхнє значення  
µ4 = 2,0 (див. рисунок 5.4).

NOTE 1: The upper value of µ4 may be specified in the National 
Annex. The recommended upper value for µ4 is 2,0 (see Figure 5.4).

Рисунок 5.4 —  Рекомендоване значення коефіцієнта форми снігового навантаження  
для циліндричних покрівель за різних співвідношень висоти  
до прогону (для β ≤ 60o)

Figure 5.4 —  Recommended snow load shape coefficient for cylindrical roofs  
of differing rise to span ratios (for β ≤ 60o)»

µ3
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1,0

0 0,1 0,3 0,50,40,2 h/b

h
/b

 =
 0

,1
8

µ4
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0,0
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h
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8
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Пункт 5.3.5(2)
Замінити: «на рисунку 5.6» на «на рисунку 5.5». In Paragraph 5.3.5(2), replace «in Figure 5.6» 

with «in Figure 5.5».
Пункт 5.3.5(3)
Замінити: «на рисунку 5.6» на «на рисунку 5.5». In Paragraph 5.3.5(3), replace «in Figure 5.6» 

with «in Figure 5.5»
Замінити рисунок 5.6 (новий рисунок 5.5)  
таким:
«

Replace Figure 5.6 (new Figure 5.5) with the 
following:

Умовні познаки: Key:
1 — випадок (i); 1. Case (i)
2 — випадок (ii). 2. Case (ii)

».

У назві рисунка 5.6 замінити «Рисунок 5.6» на 
«Рисунок 5.5».

In the title line of Figure 5.6, replace «Figure 5.6» 
with «Figure 5.5».

11 Зміни до 5.3.6 «Навантаження в місцях 
примикання до вищих будівель»

11 Modifications to 5.3.6, Roof abutting and 
close to taller construction works

Пункт 5.3.6(1) 
Замінити «на рисунку 5.7» на «на рисунку 5.6». In Paragraph 5.3.6(1), replace «in Figure 5.7» 

with «in Figure 5.6».
Пункт 5.3.6(2)
Замінити «на рисунку 5.7,» на «на рисунку 5.6». In Paragraph 5.3.6(2), replace «in Figure 5.7,» 

with «in Figure 5.6».

Is/4

0,5 µ4

0,81

2 µ4

Is/4Is/4Is/4

Is

b

h

60o

β



ДСТУ-Н Б EN 1991-1-3:2010/Зміна № 2:2018 (EN 1991-1-3:2003/А1:2015, IDT)

Сторінка 17

Пункт 5.3.6(3)
Примітка, замінити: Note to Paragraph 5.3.6(3), replace:
«Примітка: Додаток В застосовують для визначення ви-
падку навантаження при наметах, якщо це допускається  
в національному додатку.»

«NOTE: Where permitted by the National Annex, Annex B may 
be used to determine the load case due to drifting.»

на: with:
«Примітка. Там, де можливе виникнення надзвичайних 
снігових заметів (див. 3.3 та 5.2), у національному додатку 
може бути визначено схеми розподілення навантаження для 
надзвичайних снігових заметів або використання додатка В.».

«NOTE: Where exceptional snow drifts are likely to occur 
(see 3.3 and 5.2), the National Annex may specify the load 
arrangements for exceptional snow drifts or the use of Annex B.».

Пункт 5.3.6(3)
Замінити «на рисунку 5.7,» на «на рисунку 5.6,». In Paragraph 5.3.6(3), replace «in Figure 5.7,» 

with «in Figure 5.6,».
У назві рисунка 5.7 замінити «Рисунок 5.7» на 

«Рисунок 5.6».
In the title line of Figure 5.7, replace «Figure 5.7» 
with «Figure 5.6».

12 Зміни до 6.2 «Скупчення снігу біля надбу-
дов і огорож»

12 Modification to 6.2 Drifting at projections 
and obstructions

Пункт 6.2(2) 
Примітка, замінити: Note to Paragraph 6.2(2), replace:
«Примітка. Додаток В може бути використаний для визначення 
навантаження, викликаного наметом, якщо це допускається  
в національному додатку.»

«NOTE: Where permitted by the National Annex, Annex B may 
be used to determine the load case due to drifting.»

на: with:
«Примітка. Там, де можливе виникнення надзвичайних снігових 
заметів (див. 3.3 та 5.2), у національному додатку може бути 
визначено схеми розподілення навантаження для надзвичайних 
снігових заметів або використання додатка В.».

«NOTE: Where exceptional snow drifts are likely to occur (see 3.3),  
the National Annex may specify the load arrangements for 
exceptional snow drifts or the use of Annex B.».

13 Зміни до додатка В (обов’язкового) 
«Коефіцієнти форми снігового навантаження  
для надзвичайних снігових наметів»

13 Modification to Annex B (normative), Snow 
load shape coefficients for exceptional snow 
drifts

У назві додатка замінити «(обов’язковий)» на 
«(довідковий)».

In the title of the annex, replace «(normative)» 
with «(informative)».

14 Зміни до додатка С (довідкового) «Євро-
пейські карти снігового навантаження на 
ґрунт»

14 Modifications to Annex C (informative), 
European Ground Snow Load Maps

Пункт C(1) 
Примітка, замінити: Note to C(1), replace:

«Примітка. Снігові карти держав-членів ЄС, що не брали безпо-
середньої участі в роботах дослідницької групи, містяться в пун-
ктах цього додатка: 3(5) — для Чеської Республіки, 3(6) — для 
Ісландії і 3(7) — для Польщі.»

«NOTE: The snow maps supplied by CEN members who were 
not directly part of the Research Group have been included in 
this Annex in clauses C(5) Czech Republic, C(6) Iceland and 
C(7) Poland.»

на: with:
«Примітка. Снігові карти держав-членів ЄС, що не брали 
безпосередньої участі в роботах дослідницької групи, містяться 
в пунктах цього додатка: C(5) — для Ісландії і C(6) — для 
Польщі.».

«NOTE: The snow maps supplied by CEN members who were 
not directly part of the Research Group have been included in 
this Annex in clauses C(5) Iceland and C(6) Poland.».
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Пункт C(5)
Вилучити: Delete paragraph C(5):
«(5) Рис. С.11 демонструє снігову карту, що 
надана національними державними органами 
Чеської Республіки.».

«(5) Figure C.11 shows the map supplied by the 
Czech National Authority.».

Пункт С(6)
Замінити: Paragraph C(6), replace
«(6) Рис. С.12 демонструє снігову карту, що 
надана національними державними органами 
Ісландії.»

«(6) Figure C.12 shows the map supplied by the 
Icelandic National Authority.».

на: with:
«(5) На рисунку С.11 показано снігову карту, 
надану національними державними органами 
Ісландії.».

«(5) Figure C.11 shows the map supplied by the 
Icelandic National Authority.».

Пункт С(7)
Замінити: Paragraph C(7), replace:
«(7) Рис. С.13 демонструє снігову карту, що 
надана національними державними органами 
Польщі.»

«(7) Figure C.13 shows the map supplied by the 
Polish National Authority.».

на: with:
«(6) На рисунку С.12 показано снігову карту, 
надану національними державними органами 
Польщі.».

«(6) Figure C.12 shows the map supplied by the 
Polish National Authority.».

Вилучити Рисунок С.11. Delete Figure C.11.
Замінити нумерацію Рисунка С.12 на «Рису-
нок С.11».

Update the numbering of Figure C.12 with 
«Figure C.11»

Замінити нумерацію Рисунка С.13 на «Рису-
нок С.12».

Update the numbering of Figure C.13 with 
«Figure C.12». 

(ІПС № 11–2018)


