


ДСТУ EN 1337-10:2022

II

Право власності на цей національний стандарт належить державі.
Заборонено повністю чи частково видавати, відтворювати 

задля розповсюдження і розповсюджувати як офіційне видання
цей національний стандарт або його частини на будь-яких носіях інформації

без дозволу ДП «УкрНДНЦ» чи уповноваженої ним особи
ДП «УкрНДНЦ», 2023

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Технічний комітет стандартизації «Металобудівництво» (ТК 301) 

2  ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Державного підприємства «Український науково- 
дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» (ДП «УкрНДНЦ»)  
від 27 грудня 2022 р. № 276 з 2023–08–01

3  Національний стандарт відповідає EN 1337-10:2003 Structural bearings — Part 10: Inspection and 
maintenance (Опорні частини будівельних конструкцій. Частина 10. Нагляд та технічне обслуговування)  
і внесений з дозволу CENELEC, Rue de la Science 23, B-1040 Brussels, Belgium. Усі права щодо 
використання європейських стандартів у будь-якій формі й будь-яким способом залишаються 
за CENELEC

  Ступінь відповідності — ідентичний (IDT) 

  Переклад з англійської (еn)

4 Цей стандарт розроблено згідно з правилами, установленими в національній стандартизації України

5 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ
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НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП
Цей національний стандарт ДСТУ EN 1337-10:2022 (EN 1337-10:2003, IDT) «Опорні частини 

будівельних конструкцій. Частина 10. Нагляд та технічне обслуговування», прийнятий методом  
перекладу, — ідентичний щодо EN 1337-10:2003 (версія en) «Structural bearings — Part 10: Inspection 
and maintenance». 

Технічний комітет стандартизації, відповідальний за цей стандарт в Україні, — ТК 301 «Метало-
будівництво».

У цьому національному стандарті зазначено вимоги, які відповідають законодавству України.
До стандарту внесено такі редакційні зміни:
— слова «цей європейський стандарт», «ця частина стандарту» і «цей документ» замінено 

на «цей стандарт»;
— структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Національний вступ», 

першу сторінку, «Терміни та визначення понять» і «Бібліографічні дані» — оформлено згідно з вимогами 
національної стандартизації України;

— у розділі 2 «Нормативні посилання» наведено «Національне пояснення», виділене рамкою;
— рисунки наведено одразу після тексту, де вперше виконано посилання на них, або на черговій 

сторінці;
— виправлено друкарську помилку, а саме:

— у 6.2.5  замість «s1min,max» надруковано «s1 min, s1 max».
Копії нормативних документів, посилання на які є в цьому стандарті, можна отримати в Національному 

фонді нормативних документів. 

ПЕРЕДМОВА до EN 1337-10:2003
Стандарт EN 1337-10:2003 підготовлено Технічним комітетом CEN/TC 167 «Опорні частини  

будівельних конструкцій», секретаріат якого діє за підтримки UNI (Ente Nazionale Italiano di Unificazione — 
Італійська національна служба зі стандартизації). 

Цьому стандарту має бути надано статус національного стандарту за умов публікації ідентичного 
тексту або схвалення не пізніше січня 2004 року, а національні стандарти, положення яких суперечать 
цьому стандарту, мають бути скасовані не пізніше січня 2004 року.

Стандарт EN 1337 загалом містить 11 частин, а саме:
— Частина 1 «Загальні правила проєктування»;
— Частина 2 «Елементи ковзання»;
— Частина 3 «Еластомерні опорні частини»;
— Частина 4 «Коткові опорні частини»;
— Частина 5 «Стаканні опорні частини»;
— Частина 6 «Тангенціально-точкові та тангенціально-лінійні опорні частини»;
— Частина 7 «Сферичні та циліндричні опорні частини з ПТФЕ»;
— Частина 8 «Напрямні та обмежувальні опорні частини»;
— Частина 9 «Системи протикорозійного захисту»;
— Частина 10 «Нагляд та технічне обслуговування»;
— Частина 11 «Транспортування, зберігання та монтаж».
Частина 10 цього стандарту містить довідкові додатки А та В.
Відповідно до внутрішніх керівних документів CEN/CENELEC цей стандарт зобов’язані прийняти 

національні органи стандартизації таких країн: Австрії, Бельгії, Чеської Республіки, Данії, Фінляндії, 
Франції, Німеччини, Греції, Угорщини, Ісландії, Ірландії, Італії, Люксембургу, Мальти, Нідерландів,  
Норвегії, Португалії, Словаччини, Іспанії, Швеції, Швейцарії та Великої Британії. 
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НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ОПОРНІ ЧАСТИНИ БУДІВЕЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ
Частина 10. Нагляд та технічне обслуговування

STRUCTURAL BEARINGS
Part 10. Inspection and maintenance

Чинний від 2023–08–01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ
Цей стандарт застосовний до заходів із нагляду за технічним станом та технічного обслуговування

опорних частин, запроєктованих згідно з EN 1337-1 та призначених для будівництва мостів чи інших
споруд, конструкції яких потребують аналогічних опорних частин. Передумовою для цього є розроблені
настанови щодо планування нагляду за технічним станом за всією конструкцією протягом її строку
експлуатації.

За потреби, цей стандарт може бути також застосовано до виконання нагляду за технічним
станом та технічного обслуговування опорних частин, запроектованих та/або встановлених до його
введення в дію.

У цьому стандарті щодо кожного типу опорних частин визначено аспекти, за якими потрібно вико-
нувати заходи з нагляду та реєструвати їхні результати. Допустимі значення цих результатів у цьому
стандарті не встановлено. Для їх визначення потрібно застосовувати інші відповідні частини EN 1337,
а також кресленики та розрахунки опорних частин та конструкції в цілому.

Примітка 1. Потрібно звернути увагу, зокрема, на потребу планових оглядів технічного стану та технічного обслуговування опорних
частин, оскільки без виконання цих заходів може статися їх передчасна відмова.

Примітка 2. Якщо для об’єктів стандартизації, які охоплено цим стандартом, існують інші національні норми та правила, вони
мають переважну силу.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ
У цьому стандарті зазначено положення з інших стандартів через датовані й недатовані посилання.

Ці нормативні посилання наведено у відповідних місцях тексту, а перелік нормативних документів
подано нижче. У разі датованих посилань пізніші зміни до будь-якого з цих видань або перегляд їх
стосуються цього стандарту тільки тоді, коли їх уведено внаслідок змін чи перегляду. У разі недато-
ваних посилань потрібно користуватись останнім виданням наведених нормативних документів
(з урахуванням змін).

EN 1337-1:2000 Structural bearings — Part 1: General design rules
EN 1337-11:1997 Structural bearings — Part 11: Transport, storage and installation.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ
EN 1337-1:2000 Опорні частини будівельних конструкцій. Частина 1. Загальні правила проектування
EN 1337-11:1997 Опорні частини будівельних конструкцій. Частина 11. Транспортування, зберігання

та монтаж.
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3 ТЕРМІНИ, ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ ТА ПОЗНАКИ
Нижче наведено терміни, вжиті в цьому стандарті, та визначення позначених ними понять.

3.1 нагляд (inspection)
Регулярне спостереження, реєстрування результатів та звітування 
3.1.1 плановий огляд технічного стану (regular inspection) 
Ретельний візуальний огляд без вимірювання, виконуваний з однаковою, достатньо частою 

періо дичністю
3.1.2 обстеження технічного стану (principal inspection)
Захід, подібний до планового огляду технічного стану, але більш детальний і передбачає отримання 

точних вимірів

3.2 технічне обслуговування (maintenance) 
Доглядання та замінювання
3.2.1 доглядання (servicing) 
Очищення, змащення, фарбування та ремонтування незначних дефектів 
3.2.2 замінювання (replacement) 
Замінювання основних складових або всієї опорної частини

3.3 познаки (symbols) 
h  — висота виступу елемента з ПТФЕ в зазорі ковзання;
vx  — зсув уздовж основної осі конструкції;
vy  — зсув поперек основної осі конструкції;
αx  — кут повороту відносно основної осі конструкції;
αy  — кут повороту поперек основної осі конструкції;
s1  — зазор, що уможливлює обертальне переміщення;
s2  — зазор між вертикальними поверхнями;
s3  — зазор між поверхнями напрямних елементів;
s4  — зазор, що уможливлює вертикальні переміщення конструкції.

4 ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ЩОДО ПЛАНОВИХ ОГЛЯДІВ  
ТА ОБСТЕЖЕННЯ ТЕХНІЧНОГО СТАНУ

Стан опорних частин будівельної конструкції перевіряють візуально, щонайменше з такою самою 
періодичністю, з якою виконують планові огляди технічного стану конструкції (або, за відсутності таких 
оглядів, перевіряння виконують під час обстеження технічного стану), або, якщо будівельні споруди 
не підлягають плановому огляду, візуальний контроль виконує інспектор із технічного нагляду, який 
має відповідну компетентність стосовно опорних частин, щонайменше із періодичністю, встановленою 
для заходів нагляду за технічним станом усієї конструкції. Щоб надати інспектору можливість виконати 
огляд технічного стану, до його початку опорні частини потрібно очистити.

Опорні частини потребують заходів із нагляду після аварійного зіткнення з мостом, наприклад, 
у разі зіткнення транспортного засобу надмірної висоти з мостовим настилом, або після надзвичайної 
події, наприклад, землетрусу.

Якщо інспектор стикається з обставинами, які він не може достеменно пояснити чи дослідити, 
або щодо яких він не може рекомендувати заходів з усунення несправності, то, за потреби, перед 
складанням звіту йому треба звернутися за консультацією до відповідного експерта.

Залежно від результатів нагляду, для подальшого виконання призначають: 
— не вживати ніяких заходів;
— подальші вимірювання рухомої здатності (за граничних значень температур, різних 

навантажень тощо);
— подальші випробування за установленими процедурами;
— ремонтування (коригування проєктного положення, замінювання усієї опорної частини чи її 

окремих елементів, відновлення чи додаткове нанесення захисного протикорозійного покриття, або 
ін’єктування будівельним розчином зазорів між опорними поверхнями тощо).
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5 ПЛАНОВИЙ ОГЛЯД ТЕХНІЧНОГО СТАНУ
Під час планового огляду технічного стану перевіряють такі експлуатаційні властивості:
а) достатню придатність до залишкового переміщення, залежно від типу опорної частини, 

за врахування температури конструкції;
b) наявність дефектів:

— тріщини;
— відхили від проектного положення;
— непередбачена рухомість і деформування;

c) технічний стан підферменників та елементів анкерного кріплення;
d) технічний стан захисного протикорозійного покриття, засобів захисту від пилу, засобів ущільнення;
e) технічний стан поверхонь ковзання і кочення;
f) наявність дефектів у прилеглих частинах конструкції.
Результати огляду має бути задокументовано. Приклад документування наведено в додатку В.4. 

До звітної документації долучають схеми розташування та кресленики конструкції.
У разі виявлення дефектів або пошкоджень, які можуть вплинути на функціональну придатність, 

потрібно виконати перевіряння відповідно до розділу 6.  

6 ОБСТЕЖЕННЯ ТЕХНІЧНОГО СТАНУ
6.1 Загальні положення
Обстеження технічного стану виконують за меншої періодичності, ніж планові огляди (див. А.5), 

і, зазвичай, замість одного з таких оглядів. Ціль обстеження технічного стану полягає в реєструванні 
точних вимірів параметрів технічного стану опорної частини та, за правильної інтерпретації цих даних 
і вживання відповідних заходів, — у забезпеченні таких умов, щоб опорна частина продовжувала 
належно функціонувати до наступного обстеження її технічного стану.

Рекомендовано перше обстеження технічного стану виконати протягом одного року після  
введення конструкції в експлуатацію та порівняти отримані результати з даними, зареєстрованими 
згідно з розділом 7 EN 1337-11:1997.

Обстеження технічного стану має охоплювати всі аспекти, передбачені для перевіряння під час  
планового огляду, але за більш детального розгляду та вимірювання параметрів. Параметри, що 
мають критично важливе значення для кожного типу опорної частини, зазначено нижче. Наведено 
також рисунки, на яких показано основні розміри щодо кожного типу опорної частини, які потрібно 
зареєструвати. Їх потрібно вимірювати лише за статичного навантаження на конструкцію, якщо це 
можливо. Якщо це практично неможливо, дані щодо динамічного навантаження має бути представлено 
якомога точніше.

Отримані виміри потрібно порівняти з розрахунковими значеннями. Відтак, має бути перевірено 
придатність опорної частини до заданої рухомості та сприйняття передбачених навантажень під час 
експлуатації.

Номери типів опорних частин у 6.2 наведені згідно з EN 1337-1.

6.2 Спеціальні параметри, визначені для перевіряння різних типів опорних частин
6.2.1 Ковзний елемент опорної частини з елементами з PTFE (рисунок 1)
На опорних частинах № 1.3, 1.4, 1.5, 1.7, 1.8, 2.2, 2.3, 3.3, 3.4, 3.5, 4.2, 4.3, 5.2, 5.3, 6.2, 7.3, 7.4 

висоту h виступу ПТФЕ із зазору між поверхнями ковзання потрібно виміряти в достатній кількості 
точок, щоб знайти мінімальне значення; виміри vx, vy та h має бути зареєстровано.

У звітній документації має бути описано технічний стан поверхні ковзання та засобів її кріплення 
у видимих місцях.
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Рисунок 1 — Ковзний елемент комбінованих опорних частин 

6.2.2 Еластомерні опорні частини та еластомерні елементи комбінованих опорних частин 
(рисунок 2)

На опорних частинах № 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8  видимі поверхні потрібно перевірити 
на наявність тріщин та недопустимих деформацій. Якщо тріщини досягають внутрішніх сталевих пластин 
опорної частини, дані про це має бути наведено у звіті, щоб поінформувати власників про цю ситуацію, 
ризик корозії та руйнування виробу. Крім того, треба розглянути можливість заміни опорної частини.

Потрібно зареєструвати виміри αx, αy, vx та vy.

Рисунок 2 — Еластомерні опорні частини

6.2.3 Однокоткові опорні частини (рисунок 3)
Щодо опорних частин № 6.1 та 6.2 треба описати технічний стан поверхонь кочення, суцільність  

чи відсутність лінії контактування, зареєструвати виміри ухилу переміщення, обертання навколо  
вертикальної осі, зсуву в площині кочення, відносного розташування верхньої та нижньої плит vx та кута 
повороту α. У звіті наводять інформацію про технічний стан усіх фіксаторів переміщень.

Рисунок 3 — Коткова опорна частина   
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6.2.4 Стаканні опорні частини та стаканні елементи комбінованих опорних частин 
(рисунок 4)

Щодо опорних частин № 2.1, 2.2 та 2.3 потрібно зареєструвати виміри s1 min та s1 max.

Рисунок 4 — Стаканна опорна частина 

6.2.5 Тангенціально-лінійні опорні частини, тангенціально-точкові опорні частини, 
балансирні елементи комбінованих опорних частин (рисунок 5)

Щодо опорних частин № 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 5.3 потрібно зареєструвати виміри s1 min, s1 max та α. 
 Потрібно описати технічний стан балансирних поверхонь, суцільність чи відсутність лінії контактування 
та зареєструвати виміри відносного положення верхньої та нижньої пластин.

Тангенціально-точкова опорна частина Тангенціально-лінійна опорна частина

Рисунок 5 — Тангенціально-точкові та тангенціально-лінійні опорні частини 

6.2.6 Сферичні опорні частини та сферичні елементи комбінованих опорних частин, 
циліндричні опорні частини (рисунки 6 та 7)

Щодо опорних частин № 3.1, 3.2, 3.3., 3.4, 3.5 потрібно зареєструвати виміри αmax та hmin.
Щодо опорних частин № 7.1, 7.2, 7.3, 7.4 потрібно зареєструвати виміри h, v та α. До звіту треба 

долучити інформацію про будь-які тенденції до обертання в напрямку, відмінному від проектного.

Рисунок 6 — Сферична або циліндрична опорна частина 
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Рисунок 7 — Циліндрична опорна частина: вид збоку 

6.2.7 Опорні частини з фіксаторами переміщень та напрямні елементи інших опорних 
частин (рисунок 8)

Щодо опорних частин № 8.1, 8.2 потрібно, за можливості, зареєструвати виміри s3 min, s3 max, s4u, 
s4o, h1 та h2 (максимальний зазор між поверхнями напрямних елементів).

Рисунок 8 — Опорна частина з фіксаторами переміщень 
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6.2.8 Опорні частини, виготовлені за спеціальним замовленням
Опорну частину, виготовлену за спеціальним замовленням, потрібно перевіряти на відповідність 

до критеріїв, установлених проєктувальниками будівельної конструкції та опорної частини. 

7 ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА ЗАМІНЮВАННЯ
Замінювання опорних частин або їхніх елементів потрібно виконувати так, щоб не пошкодити 

будівельну конструкцію.
Домкрати установлюють лише в передбачених точках прикладання навантаження. Потрібно, щоб 

допустимі підйомні зусилля та задану висоту підйому не було перевищено. У разі відмови домкрата 
потрібно убезпечити конструкцію від падіння.

Якщо під час замінювання чи ремонтування опорної частини може відбутися зміщення конструкції, 
піднятої за допомогою домкрата, бажано, щоб такі переміщення були можливі у вигляді ковзання або 
деформування.

Потрібно враховувати ризик того, що внаслідок пружної деформації моста опорна частина може 
зазнати значних горизонтальних навантажень (наприклад, гальмівних). Цей ризик має бути ретельно 
досліджено, і перед тим, як розпочати будь-яке підіймання, має бути вжито потрібних заходів.

Усі ремонтні роботи має бути зафіксовано у звіті. 
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ДОДАТОК А
(довідковий)

РОЗ’ЯСНЮВАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ 

A.1 Періодичність виконання заходів із нагляду за технічним станом має відповідати вимогам 
національних стандартів або настанов чи інструкцій з експлуатації, спеціально розроблених для будівельної 
конструкції.

A.2 Буває так, що опорні частини потребують частішого перевіряння, ніж будівельна конструкція 
в цілому. Це може бути, зокрема, доцільно, якщо під час заходу з нагляду виявлено можливе джерело 
майбутніх проблем.

A.3 У разі непередбаченого переміщення в з’єднаннях чи перильному огородженні або за будь-яких 
інших ознак несправності має бути перевірено технічний стан опорних частин.

А.4 Нижче наведено рекомендований перелік засобів контролювання та застосовного устатковання: 
— схеми розташування та кресленики, інструкції з експлуатації, специфікації виробів тощо;
— риштування та робочі площадки;
— освітлювальні пристрої;
— дзеркальний відбивач;
— пристрій для чищення;
— ручні інструменти для зняття усіх видів покриття;
— товщиномір;
— лінійка мірна з загостреною кромкою;
— ватерпас;
— кутомір-квадрант (транспортир);
— штангенциркулі ноніусні;
— вимірювальний прилад для визначення товщини шару захисного покриття;
— устатковання для вимірювання тріщин;
— зорова труба;
— термометр;
— фотоапарат.

A.5 Вимоги розділів 5 та 6, а також рекомендації A.1, A.2 та A.3, зокрема, ті, що стосуються періо-
дичності, є приблизними. Їх остаточне визначення можливе тільки за участі органу влади, сфера  
відповідальності якого охоплює нагляд за технічним станом будівельних конструкцій, та залежить  
від типу опорних частин, їх доступності для огляду та пов’язаних із цим витрат, класу наслідків відмови 
опорних частин та швидкості, з якою може розвинутися будь-яка їх несправність. Потрібно зареєструвати 
точні дані щодо будь-якого погіршення технічного стану, щоб опісля, під час нагляду, можна було чітко 
зафіксувати швидкість розвитку негативного процесу. Потрібно мати на увазі, що мета нагляду за технічним 
станом — виявити руйнування опорної частини задовго до того, як воно стане небезпечним, та сприяти 
вчасному виконанню коригувальних заходів.
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ДОДАТОК В
(довідковий)

ЗВІТ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЗАХОДІВ  
ІЗ НАГЛЯДУ ЗА ТЕХНІЧНИМ СТАНОМ ОПОРНИХ ЧАСТИН

В.1 Загальні положення
Викладені в цьому додатку рекомендації призначені для інспектора з технічного нагляду і стосуються 

складання технічного звіту, зразок форми якого наведено нижче. У формі звіту передбачено надання 
свідчень щодо виконаних інспектором заходів із нагляду та звітування про їхні результати за основними 
аспектами щодо кожної опорної частини. Оформлений звіт, за потреби, використовують для установлення 
коригувальних дій. Опісля його передають на зберігання та надають інспектору під час наступної перевірки. 
Це допоможе привернути увагу інспектора до можливих проблеми та сприятиме виявленню розвитку 
будь-якого негативного процесу. Це також уможливить перевіряння результатів виконання всіх реко-
мендованих коригувальних заходів. Треба зауважити, що зразок форми не призначений для точного 
копіювання, отже його має бути розширено, щоб надати інспектору достатньо місця для формулювання 
тексту звіту за кожним із пунктів. Буває так, що власникам мостів зручно мати різні форми звіту для 
різних типів опорних частин. У цьому разі в формі звіту, яку застосовують до певного типу опорної 
частини, зазначають лише ті пункти, які стосуються цього конкретного типу.

У зразку форми охоплено заходи, призначені для обстеження технічного стану. Для планового 
огляду технічного стану можна використовувати спрощену форму звіту. Як альтернативний варіант 
можна використовувати ту саму форму звіту, чітко позначивши в ній пункти, застосовні до планового 
огляду технічного стану.

В.2 Визначення температури конструкції
Викладений у цьому підрозділі метод наведено лише для прикладу, і він не означає схвалення 

для всіх кліматичних умов.
Фактичну температуру конструкції визначити практично складно, і в багатьох ситуаціях це буває 

не потрібно, зокрема, якщо тип опорних частин уможливлює визначення граничних значень переміщення, 
спостерігаючи, наприклад, незайманий бруд на поверхнях ковзання, або за індикаторами переміщення, 
що показують досягнуті межі. У таких ситуаціях потрібні дані можна отримати, якщо під час огляду 
зареєструвати температуру в затінку, супроводжуючи запис коментарем щодо погодних умов та конкретно 
зазначивши на конструкції освітлені сонцем та неосвітлені місця, а також була попередня ніч значно 
холодніша за день чи ні.

Якщо потрібно точніше визначити температуру конструкції, то її значення можна вивести з роз-
рахункової мінімальної ефективної температури моста, y (оC), впродовж дня.

Для бетонних мостів (за часом відповідає 08:00 ± 1 год) це значення становить:
y = 1,14 x1 – 1,1,

де  x1 — середнє значення температури в затінку за 48 год, отримане методом усереднення:
— мінімальної температури в затінку за день;
— максимальної температури в затінку за попередній день;
— мінімальної температури в затінку за попередній день;
— максимальної температури в затінку за день до попереднього дня. 

Для композитних мостів (за часом відповідає 07:00 ± 1 год) це значення становить:
y = 1,14 x2 – 2,6,

де  x2 —  середнє значення температури в затінку за 24 год, отримане методом усереднення:
— мінімальної температури в затінку за день;
— максимальної температури в затінку за попередній день.

Для сталевих мостів із прогоновою будовою із балок коробчастого перерізу (за часом відповідає  
06:00 ± 1 год) це значення складає:

y = 1,1 x3 – 1,3,
де  x3 —  мінімальна температура в затінку протягом дня.
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Зазвичай за мінімальної температури конструкції заходи з нагляду за технічним станом не виконують. 
Проте, якщо за мінімальної температури визначають положення конструкції у відповідній контрольній 
точці, то будь-яке її подальше переміщення може бути використано для визначення фактичної темпе-
ратури конструкції, виходячи з мінімальної ефективної температури, y градусах Цельсія.

B.3 Рекомендації щодо заповнення пунктів форми звіту
B.3.1 Розташування опорної частини/ідентифікація
Точне місце розташування опорної частини в конструкції має бути зазначено так, щоб можна було 

однозначно ідентифікувати цю опорну частину. Для ідентифікації наводять унікальний серійний номер, 
що зазначено в EN 1337-1. Це уможливить правильно визначити опорну частину за описом її розташування. 
Якщо цей серійний номер не видно, цей факт потрібно зареєструвати та рекомендувати коригувальні 
дії, щоб забезпечити умови, за яких серійний номер буде постійно видно на опорній частині або поруч 
із нею. Якщо серійного номера немає, тоді замість нього потрібно для кожної опорної частини у конструкції 
установити свій унікальний номер. Опісля цей унікальний номер треба нанести тривкими засобами 
на опорну частину або поруч із нею.

B.3.2 Тип опорної частини/виробник
Опис типу опорної частини наводять згідно з EN 1337-1. Назву виробника зазначають відповідно 

до вимог, установлених в EN 1337-1.
B.3.3 Номер кресленика
Потрібно зазначити номер кресленика виробника опорної частини. Потрібно, щоб цей кресленик 

був доступний для перегляду інспектором до початку заходу з нагляду.
B.3.4 Захисне покриття
Якщо на опорну частину не нанесено захисне покриття, інспектор з технічного нагляду має з’ясувати, 

чи потрібне воно. Якщо на опорній частині чи поруч із нею проєктом було передбачено будь-який захисний 
пристрій, інформацію про його технічний стан треба навести у звіті.

В.3.5 Індикатор переміщень
Якщо спочатку опорну частину не було забезпечено індикатором переміщень, але його наявність 

була би доцільною і вигідною, про це потрібно зазначити у звіті. Якщо такий індикатор було забезпечено, 
інспектор має перевірити, чи наявний він на місці й чи працює.

B.3.6 Положення індикатора
Якщо індикатор встановлений і функціонує, потрібно зазначити його покази. 
B.3.7 Переміщення в опорній частині
Переміщення в опорній частині вимірюють від передбаченої «нерухомої» контрольної точки; 

напрямки переміщень записують на ескізі для аналізування. Це, зокрема, потрібно під час реєстрування 
кутової деформації. У комбінованих опорних частинах, пружних із ковзним елементом, значення параметрів 
переміщення за типом ковзання потрібно зазначити окремо від значень параметрів  деформування 
пружної частини. У разі попередньо встановлених (або попередньо деформованих) опорних частин, 
їхній технічний стан визначають з урахуванням початкових умов.

B.3.8 Зазори та виступи
Зазори та виступи визначають відповідно до розділу 6. Зокрема, звертають увагу на будь-які суттєві 

зміни цих показів порівняно з отриманими під час попередніх оглядів технічного стану.
В.3.9 Опорна частина з поверхнями ковзання
За можливості, потрібно перевірити технічний стан усіх поверхонь ковзання. Поверхні елементів 

із нержавкої сталі зазвичай відкриті, і тому за допомогою товщиноміра або сталевої мірної лінійки 
із загостреною кромкою можна перевірити, чи відповідає розташування кромок елементів із ПТФE 
заданому положенню. Треба враховувати, що зношеність, забруднення або корозія поверхонь рухомих 
елементів збільшують опірність переміщенню.

В.3.10 Пружна опорна частина
Якщо на пружній опорній частині, яка правильно функціонує, виявлено деяку деформацію зсуву 

та незначну рівномірну хвилястість середнього елемента між опорними пластинами, це допустимо. 
Крім того, опорна поверхня має бути гладкою і не містити ознак дефектів. Нерівномірна хвилястість 
може свідчити про неправильне відносне розташування пластин або порушення зчеплення між поверхнями.



ДСТУ EN 1337-10:2022

11

В.3.11 Коткові та тангенціально-лінійні опорні частини
Коткові опорні частини перевіряють на відповідність лінії контактування поверхонь верхніх та нижніх 

пластин по всій довжині котка. Щоб полегшити таке перевіряння, освітлюють поверхню позаду опорної 
частини. Потрібно перевірити, чи розташована лінія контакту під прямим кутом до напрямку переміщення 
або обертання.

Якщо для ефективного функціонування опорні частини потребують змащення, то перевіряння 
має охоплювати запаси мастила, зокрема його достатню кількість та придатність до використання.

В.3.12  Стаканні та тангенціально-точкові опорні частини
Заходи з нагляду за технічним станом виконують відповідно до розділу 6.
В.3.13 Обмежувальні/напрямні елементи
Потрібно перевірити технологічні обмежувальні елементи для підтвердження того, що вони 

розблоковані та не перешкоджають переміщенням опорної частини. Так само, якщо опорні частини 
було запроєктовано так, щоб вони уможливили переміщення під час будівництва, а опісля їх було  
зафіксовано, щоб запобігти подальшому переміщенню, обмежувальний елемент треба перевірити 
на відповідність передбаченого функціонування. Напрямні елементи в опорних частинах із фіксаторами 
переміщень та напрямні опорні частини потрібно перевірити на наявність деформування внаслідок 
надмірних напрямних зусиль та на цілісність поверхонь ковзання. Зокрема, потрібно звернути увагу 
на перекошеність або криволінійність моста.

B.3.14 Протикорозійний захист
Опорні частини, які містять схильні до корозії елементи, перевіряють на відповідність стану 

захисних покриттів чи засобів протикорозійного захисту. Загалом, метою перевіряння має бути забез-
печення вчасного ремонтування або замінювання захисного покриття чи засобу протикорозійного 
захисту до того, як вони вийдуть з ладу настільки, щоб спричинити суттєву корозію.

В.3.15 Положення та технічний стан зовнішніх пластин/анкерних кріплень
Якщо опорні частини мають зовнішні пластини, їх потрібно перевірити на наявність ознак зсуву 

відносно опорної частини або оточуючої конструкції. Всі болти та інші кріпильні вироби потрібно перевірити 
на відповідність натягу та експлуатаційну придатність.

B.3.16 Пошкодження сталевих елементів
Усі сталеві деталі потрібно перевіряти на наявність будь-яких ознак деформування внаслідок 

перевантаження та інших ознак пошкодження. Будь-які ознаки розтріскування або осідання має бути 
негайно розглянуто, зокрема в коткових та балансирних опорних частинах.

B.3.17 Технічний стан прилеглих елементів конструкції
У багатьох ситуаціях першою ознакою несправності опорної частини є поява пошкоджень  

у прилеглій частині конструкції. Або навпаки, погіршення експлуатаційних властивостей прилеглих 
елементів конструкції може призвести до несправності опорної частини. Тому важливо, щоб будь-які 
заходи з нагляду за її технічним станом охоплювали прилеглу частину конструкції, і дані щодо її технічного 
стану було наведено в звіті.   

В.3.18 Примітки
У підпункті «Примітки» зазначають будь-які умови, не охоплені окремим пунктом звіту, але які 

представляють певний інтерес. Це може бути, наприклад, незвичайний шум, пов’язаний із рухом 
транспорту, або щось інше. Можна долучити також коментарі у тих пунктах звіту, де вони сприятимуть 
кращій інтерпретації його змісту або під час наступного огляду технічного стану уможливлять привернути 
увагу інспектора до місць потенційних несправностей.

В.3.19 Результати перевіряння та коригувальні дії
Після завершення заходу з нагляду за технічним станом інспектор може зазначити у звіті, що опорна 

частина в задовільному технічному стані та є придатною до експлуатації, або що її технічний стан 
в певному відношенні є невідповідним. У цьому разі інспектор має зазначити, чи потрібні термінові 
коригувальні заходи, або коригувальні заходи може бути відтерміновано до настання зручних умов для 
їх виконання, чи навіть до наступної перевірки. У деяких ситуаціях виявлений інспектором технічний стан 
буває практично неможливо відразу остаточно діагностувати або достеменно дослідити. Такі обставини 
потрібно описати в примітках, зазначивши в зв’язку з ними відповідні пропозиції.
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B.3.20 Наступний захід із нагляду за технічним станом
Потрібно призначити дату наступного заходу з нагляду — планового огляду або обстеження 

технічного стану. Цю дату обирають залежно від періодичності, установленої для конкретного типу 
опорної частини, а також типу та місця розташуванням конструкції, в якій її установлено. Цю дату 
має визначити власник конструкції відповідно до рекомендацій проєктувальників опорної частини  
та будівельної конструкції. Якщо погіршення експлуатаційних властивостей є імовірним або очевидним, 
буває потрібно призначити наступний захід із нагляду за технічним станом раніше, щоб установити 
потребу виконання коригувальних заходів.

B.4  Звіт про проведення заходів із нагляду за технічним станом опорних частин  
(зразок форми)

Конструкція:.............................................................................................................................................

Інспектор (Ім’я, прізвище):......................................................................................................................

Рік будівництва:.......................................................................................................................................

Дата заходу з нагляду:............................................................................................................................

Фактична температура конструкції:........................................................................................................

Опорна 
частина …

Опорна 
частина …

1 Місце розташування опорної частини / ідентифікаційні дані  
(згідно з 7.3 EN 1337–1:2000)

2 Тип опорної частини / виробник 
(згідно з таблицею 1 EN 1337–1:2000)

3 Кресленик № …

4 Захисне покриття потрібне

наявне

5 Індикатор переміщень потрібний

наявний

6 Позиція індикатора мм

7 Параметри переміщення в опорній частині (для комбінованих 
опорних частин, в яких обидва елементи є рухомими без фіксаторів 
переміщень, значення параметрів наводять щодо кожного елемента 
окремо)

Зсув уздовж основної осі конструкції vx

Зсув поперек основної осі конструкції vy

Кут повороту відносно основної осі конструкції αx

Кут повороту поперек основної осі конструкції αmax

8 Зазори та виступи h

s1min

s1max

s2

s3min/s3max

s4u/s4o
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Опорна 
частина …

Опорна 
частина …

9 Опорна частина з поверхнями ковзання 
(дефекти кріплення та технічний стан листів із нержавкої сталі, 
контактних поверхонь з ПТФЕ)

10 Пружна опорна частина 
(зовнішній вигляд, опис тріщин, хвилястість)

11 Коткові та тангенціально-лінійні опорні частини 
(лінія контактування поверхонь, площинність пластин, паралельність, 
стан поверхні кочення, правильність кута, придатність мастила)

12 Стаканні та тангенціально-точкові 
опорні частини

13 Обмежувальні елементи, напрямні елементи
(стосується напрямних елементів в опорних частинах із фіксаторами 
переміщень та напрямних опорних частин)

14 Протикорозійний захист

15 Положення та технічний стан 
зовнішніх пластин/ анкерних кріплень

16 Пошкодження сталевих елементів

17 Технічний стан прилеглих елементів конструкції 
(конструкція, будівельний розчин, опорні елементи)

18 Примітки 
(незвичайний шум, забруднення тощо)

19 Результати перевіряння та коригувальні дії 
(виправлення, замінювання, ремонтування тощо)
(за потреби, зазначають на окремому аркуші)

20 Наступна перевірка (рік) 
(призначають плановий огляд або обстеження технічного стану)

Примітка. Всі розміри зазначено в міліметрах, а всі кути — в градусах. Знак «плюс» означає напрямок відносно фіксованої 
точки конструкції та вниз, якщо стосується вертикального переміщення.

Підпис інспектора …......................

Кінець форми
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Код згідно з НК 004:  91.010.30

Ключові слова: будівельна конструкція, нагляд, обстеження технічного стану, опорна частина,
переміщення, плановий огляд, технічне обслуговування.
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