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НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП 

Цей національний стандарт ДСТУ EN 1337-11:2022 (EN 1337-11:1997, IDT) «Опорні частини 
будівельних конструкцій. Частина 11. Транспортування, зберігання та монтаж», прийнятий 
методом перекладу, - ідентичний щодо EN 1337-11:1997 (версія en) «Structural bearings - Part 11: 
Transport, storage and installation». 

Технічний комітет стандартизації, відповідальний за цей стандарт в Україні, - ТК 301 
«Металобудівництво». 

- цьому національному стандарті зазначено вимоги, які відповідають законодавству України. 

До стандарту внесено такі редакційні зміни: 
- слова «цей європейський стандарт», «ця частина стандарту» і «цей документ» замінено на 

«цей стандарт»; 

- структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Національний вступ», 
першу сторінку, «Бібліографічні дані» - оформлено згідно з вимогами національної стандартизації 
України; 

- у розділі 2 «Нормативні посилання» наведено «Національне пояснення», виділене рамкою; 
- долучено довідковий додаток НА (Перелік національних стандартів України, ідентичних 

міжнародним нормативним документам, посилання на які є в цьому стандарті). 
Копії нормативних документів, посилання на які є в цьому стандарті, можна отримати в 

Національному фонді нормативних документів. 
ПЕРЕДМОВА до EN 1337-11:1997 

Стандарт EN 1337-11:1997 підготовлено Робочою групою 1 Технічного комітету CEN/TC 167 
«Опорні частини будівельних конструкцій», секретаріат якого діє за підтримки UNI (Ente 
Nazionale Italiano di Unificazione - Італійська національна служба зі стандартизації). 

Багаточастинний стандарт EN 1337 під загальною назвою «Опорні частини будівельних 
конструкцій» містить 11 частин: 

- Частина 1 «Загальні правила проєктування»; 

- Частина 2 «Елементи ковзання»; 
- Частина 3 «Еластомерні опорні частини»; 

- Частина 4 «Коткові опорні частини»; 
- Частина 5 «Стаканні опорні частини»; 
- Частина 6 «Тангенціально-точкові та тангенціально-лінійні опорні частини»; 

- Частина 7 «Сферичні та циліндричні опорні частини з ПТФЕ»; 
- Частина 8 «Напрямні та обмежувальні опорні частини»; 

- Частина 9 «Системи протикорозійного захисту»; 
- Частина 10 «Нагляд та технічне обслуговування»; 
- Частина 11 «Транспортування, зберігання та монтаж». 

Частина 11 цього стандарту «Транспортування, зберігання та монтаж» містить довідкові 
додатки А та В. 

Відповідно до рішення CEN/TC 167 частини 1 та 2 - це комплекс документів, у складі якого 
вони набувають чинності разом, а інші частини набувають чинності кожна окремо, після 
публікації частин 1 та 2. 

Цьому стандарту має бути надано статус національного стандарту за умов публікації 
ідентичного тексту або схвалення не пізніше травня 1998 року, а національні стандарти, 
положення яких суперечать цьому стандарту, мають бути скасовані не пізніше травня 1998 року. 



Відповідно до внутрішніх керівних документів CEN/CENELEC цей стандарт зобов’язані 
прийняти національні органи стандартизації таких країн: Австрії, Бельгії, Чеської Республіки, 
Данії, Фінляндії, Франції, Німеччини, Греції, Ісландії, Ірландії, Італії, Люксембургу, Нідерландів, 
Норвегії, Португалії, Іспанії, Швеції, Швейцарії та Великої Британії. 



ДСТУ EN 1337-11:2022 
НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ 

ОПОРНІ ЧАСТИНИ БУДІВЕЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ 
Частина 11. Транспортування, зберігання та монтаж 

STRUCTURAL BEARINGS 
Part 11. Transport, storage and installation 

Чинний від 2023-08-01 
1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ 

Цей стандарт застосовують для транспортування, зберігання та монтажу опорних частин, 
призначених для будівництва мостів чи інших будівельних конструкцій, що потребують подібних 
несних систем. 

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ 
У цьому стандарті зазначено положення з інших стандартів через датовані й недатовані 

посилання. Ці нормативні посилання наведено у відповідних місцях тексту, а перелік нормативних 
документів подано нижче. У разі датованих посилань пізніші зміни до будь-якого з цих видань або 
перегляд їх стосуються цього стандарту тільки тоді, коли їх уведено внаслідок змін чи перегляду. 
У разі недатованих посилань потрібно користуватись останнім виданням наведених нормативних 
документів. 

ENV 206 Concrete - Performance, production, placing and compliance criteria 

prEN 1337-1:1993 Structural bearings - Part 1: General design rules 
prEN 1337-2 Structural bearings - Part 2: Sliding elements 

prEN 1337-3 Structural bearings - Part 3: Elastomeric bearings 
prEN 1337-9 Structural bearings - Part 9: Protection. 

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ 

ENV 206 Бетон. Технічні вимоги, експлуатаційні характеристики, виробництво та критерії 
відповідності  
prEN 1337-1:1993 Опорні частини будівельних конструкцій. Частина 1. Загальні правила 
проектування  
prEN 1337-2 Опорні частини будівельних конструкцій. Частина 2. Елементи ковзання  

prEN 1337-3 Опорні частини будівельних конструкцій. Частина 3. Пружні опорні частини  
prEN 1337-9 Опорні частини будівельних конструкцій. Частина 9. Системи протикорозійного 
захисту. 

3 ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ 
Паковання опорних частин має бути таким, щоб запобігти їх пошкодженню під час 

транспортування. 
Вантажно-розвантажувальні операції з опорними частинами та їх монтаж має виконувати 

тільки кваліфікований персонал, знання та кваліфікація якого мають бути підтверджені. 

Робочі операції з опорними частинами потрібно виконувати обережно, захищаючи їх від 
пошкодження та забруднення. Якщо підйом не можна виконати вручну, потрібно забезпечити 
постійні або тимчасові пристосування, щоб полегшити переміщення за допомогою механічних 
засобів. 

Монтажні кресленики опорної частини, зазначені в розділі 4 цього стандарту, мають бути 
доступні для перегляду на будівельному майданчику. 



Вивантаження опорних частин із транспортного засобу потрібно виконувати за допомогою 
кранів та підйомників, якими переміщують опорні частини за використання передбачених для 
цього підйомних пристосувань (елементів із проухами). Для підіймання опорних частин краном 
або шківом (на будівництві мостів методом поступового спуску) використовують ланцюгові 
поліспасти із гаками. 

Якщо опорні частини не встановлюють у конструкцію відразу після доставки, користувач 
має забезпечити їх зберігання на відповідному підкладному матеріалі, наприклад, уклавши на 
дерев’яних брусах, під захисним накриттям і з вентиляцією знизу. Умови для тимчасового 
зберігання мають бути такими, щоб опорні частини не було забруднено чи пошкоджено через 
вплив погодних умов (спеки, дощу, снігу або граду), а також контактування із забруднювальними 
речовинами чи внаслідок інших шкідливих впливів, наприклад, пов’язаних із робочим процесом 
або рухом транспортних засобів на будівельному майданчику. 

4 МОНТАЖНІ КРЕСЛЕНИКИ ОПОРНОЇ ЧАСТИНИ 
Для опорної частини потрібно підготувати монтажні кресленики, на яких має бути зазначено 

всі дані, потрібні для її монтажу (наприклад, розміри, рівні, ухили, поперечне та поздовжнє 
розташування, допуски, марки/класи конструкційних матеріалів для виконання з’єднань опорної 
частини, початкові налаштування опорної частини залежно від температури конструкції). 

Монтажні кресленики опорної частини може бути об’єднано в один комплект проєктної 
документації, що містить всі кресленики несної конструкції. 

5 ОГЛЯД ТЕХНІЧНОГО СТАНУ ПІСЛЯ ДОСТАВКИ 

На будівельному майданчику перед монтажем потрібно оглянути технічний стан опорних 
частин і зареєструвати результати цього огляду. Зокрема, потрібно звернути увагу на такі 
параметри: 

a) наявність пошкоджень, зокрема, захисного протикорозійного покриття (згідно з prEN 
1337-9). Характер та ступінь пошкодження, а також інформацію щодо будь-яких допустимих 
коригувальних заходів потрібно зазначити на монтажному кресленику опорної частини; 

b) чистота поверхонь; 

c) надійність засобів тимчасової фіксації; 
d) відповідність до монтажних та робочих креслеників, якщо її ще не перевірено в процесі 

заводського контролю якості чи вхідного контролю на будівельному майданчику; 

e) марковання на зовнішній поверхні опорної частини та на заводській табличці з познакою 
типу, а також познаки осей x, y, а також, за потреби, міток для попереднього встановлення, 
нанесених на гранях верхньої і нижньої поверхні опорної частини, крім того, познаки точок 
вимірювання у зазорі обертання та, за можливості, у зазорі ковзання; 

f) положення всіх засобів, використовуваних для забезпечення точного встановлення в 
проєктне положення та монтажу опорних частин, якщо передбачено; 

g) індикатор переміщень опорних частин, рухомих уздовж основної осі, за потреби; 

h) величини та напрямки початкового налаштування, якщо передбачено; 
i) можливість регулювання положення, якщо передбачено; 
j) умови тимчасового зберігання на будівельному майданчику (відповідно до розділу 3). 

6 МОНТАЖ 
6.1 Загальні вимоги 

Внесення змін до опорних частин допустимо лише в стані, в якому вони перебувають після 
доставки, за умов, що на монтажному кресленику зазначено відповідні інструкції. Будь-які зміни 
має виконувати тільки кваліфікований персонал, який відповідає вимогам абзацу 2 розділу 3. 

За потреби, першу опорну частину певного типу (за узгодженням між зацікавленими 
сторонами) монтують за присутності кваліфікованого представника виробника. 



Опорні частини монтують відповідно до монтажних креслеників, дотримуючись усіх 
застосовних вимог, згідно з познаками, нанесеними на зовнішніх поверхнях опорної частини. 

Потрібно визначити наближену до фактичного значення температуру конструкції, а також, в 
окремих ситуаціях, коливання значень температури в різних точках конструкції; ці виміри 
використовують, за потреби, для визначення величин початкового налаштування (див. додаток A). 

Ті самі міркування застосовують і до тимчасового змінювання величин налаштувань або 
фіксації опорних частин. 

Початкові налаштування потрібно перевірити після розблокування опорних частин для 
запуску функціонування. 

6.2 Установлення опорних частин у проектне положення 

Зазвичай опорні частини встановлюють на допоміжному шарі будівельного розчину, який 
використовують як вирівнювальний шар. Тільки пружні опорні частини, які не мають зовнішніх 
сталевих пластин, можна розміщувати безпосередньо на опорній поверхні, яка має бути чистою, 
сухою, гладкою і рівною у межах допусків, зазначених в prEN 1337-3. 

Для регулювання положення опорної частини використовують регулювальні ґвинти, якщо 
зазначено. 

Як альтернативний варіант, для вирівнювання можна використовувати клиновидні пластини 
чи інші відповідні пристосування. 

У жодному разі не можна створювати «жорсткі» ділянки під опорною частиною. Цього 
можна уникнути, видаливши тимчасові опори, як тільки будівельний розчин досягне потрібної 
міцності. 

Як альтернативний варіант, можна використовувати тимчасову опору, утворену зі стискного 
матеріалу. В цьому разі потрібно враховувати, що еластомірний матеріал, який не може 
розширюватися в поперечному напрямку, через відсутність стискних властивостей не придатний 
для цього. 

Опорну частину можна: 
a) установити на опуклу опорну поверхню, улаштовану з малорухомого пластичного 

будівельного розчину так, щоб надлишки розчину можна було видавити з усіх боків; або 
b) установити способом заливання чи ін’єктування стиків, використовуючи рідкий 

будівельний розчин; у цьому разі потрібно забезпечити відповідну вентиляцію. Установлення 
опорних частин на шпильки зазвичай виконують одночасно із заливанням чи ін’єктуванням; або 

c) установити на опорну поверхню так, щоб під опорну частину можна було затрамбувати 
будівельний розчин. Цей метод рекомендовано використовувати тільки у разі, якщо довжина її 
меншої сторони становить до 500 мм. 

Використовують будівельний розчин із низькою усадкою. 

У разі використання інших матеріалів їх придатність має бути підтверджено. 
Незалежно від використовуваного методу потрібно, щоб опорна частина була обперта по всій 

площі своєї поверхні. 
6.3 Монтаж прогонової будови або конструкційного елемента на опорній частині 
Конструкційні елементи з монолітного бетону зазвичай формують безпосередньо на опорній 

частині після її установлення. Поверхня опорної частини має безпосередньо контактувати з 
поверхнею елемента конструкції, і між ними не має бути розділювального шару. Потрібно 
стежити за тим, щоб поверхня опорної частини залишалася чистою, щоб уникнути її пошкодження 
внаслідок дії бетонного розчину і забезпечити умови, за яких його можна легко видалити. 

У разі збірних залізобетонних або сталевих елементів потрібно вжити відповідних заходів, 
щоб забезпечити рівномірне контактування їхніх поверхонь з опорною частиною. 

Прикріплення за допомогою зварювання допустимо лише у виняткових ситуаціях. Всі 
зварювальні роботи мають виконувати лише кваліфіковані працівники, які відповідають вимогам 



розділу 3. Потрібно вжити заходів для запобігання пошкодженню чутливих деталей (наприклад, 
виготовлених із пластику) внаслідок термічного впливу. 

Після завершення зварювальних робіт систему протикорозійного захисту має бути 
відновлено, за потреби. 

6.4 Коригування положення за висотою 

За потреби, коригування положення за висотою виконують заливанням або ущільненням 
стиків за допомогою дрібнозернистого будівельного розчину чи подібних матеріалів. 

Коригування положення за висотою з використанням додаткових металевих пластин 
допустимо лише в тому разі, коли всі оброблені контактні поверхні є металевими і можна 
забезпечити умови, за яких вони залишаться рівними до завершення монтажу. Має бути враховано 
також потребу протикорозійного захисту цих пластин. 

Коригування положення за висотою мають виконувати лише кваліфіковані працівники, які 
відповідають вимогам розділу 3. 

6.5 Допуски на монтаж 
У разі перевищення будь-яких допусків на монтаж, зазначених в інших частинах цього 

стандарту, потрібно виконати конструкційний розрахунок наслідків впливу допущеної похибки та 
узгодити відповідні дії. 

6.6 Стики із заповненням будівельними розчинами1) 
Потрібно, щоб товщина стиків, заповнюваних неармованим будівельним розчином, між 

опорною частиною та підфермовим майданчиком не перевищувала 50 мм, або, у міліметрах: 

 
залежно від того, яке з двох значень є меншим. 
Крім того, потрібно, щоб значення товщини щонайменше втричі перевищувало максимальні 

розміри фракції заповнювача. 

Придатність використовуваного будівельного розчину та способу укладання потрібно 
перевірити випробуванням на відповідність його технічних характеристик. 

У разі використання цементного розчину або цементного тіста потрібно, щоб бетонна 
поверхня підфермового майданчика перед установленням опорної частини була просякнута 
водою, щоб запобігти дегідратації поверхонь. Безпосередньо перед заливанням будівельного 
розчину з поверхні видаляють усю надлишкову воду. 

У разі використання будівельного розчину на основі полімерної смоли потрібно, щоб хімічні 
властивості смоли та співвідношення смоли та наповнювача були такими, щоб забезпечити 
задовільну консистенцію і час тверднення, потрібні для правильного укладання за умов 
будівельного майданчика. Має бути враховано характеристики довговічності, пов’язані з 
міцністю, твердненням та формоутворенням. 

Якщо передбачено безпосереднє контактування будівельного розчину на основі полімерної 
смоли з опорною частиною, їхню хімічну сумісність та коефіцієнт тертя потрібно перевірити 
випробуванням, за винятком ситуації, коли може бути продемонстровано досягнуті в минулому 
задовільні результати використання за аналогічних умов. 

Для полегшення монтажу та забезпечення правильного установлення у проектне положення 
опорних частин або конструкційних елементів у проекті має бути передбачено допоміжні 
регулювальні пристосування. 

6.7 Опалубка для будівельних розчинів 
Доки будівельний розчин не досягне достатньої міцності, опалубку знімати не можна, однак 

її потрібно повністю видалити до того моменту, коли опорну частину буде повністю розблоковано 
для запуску функціонування. Видалення випалюванням не допустимо. 



6.8 Установлення конструкції на опорні частини 
Установлення конструкції на опорні частини виконують відповідно до проектної 

документації. Регулювальні ґвинти залишають у робочому стані, доки будівельний розчин усіх 
проміжних шарів не досягне достатньої міцності. Опісля все жорсткі елементи опалубки та 
регулювальні пристосування потрібно видалити до того, як опорну частину буде розблоковано для 
запуску функціонування, якщо тільки конструкція регулювальних ґвинтів не уможливлює їх 
автоматичного зняття за умов остаточного розблокування опорної частини. 

7 ДОКУМЕНТАЦІЯ 
7.1 Загальні положення 
Дані щодо виконання заходів з нагляду за технічним станом відповідно до вимог розділів 5 та 

6, підрозділів 7.2-7.5, та результати нагляду має бути зареєстровано (зразок форми протоколу 
наведено в додатку B). 

Дані щодо заходів з нагляду можна не реєструвати (якщо тільки замовник не видав явного 
розпорядження про інше) за таких умов: 

- пружні опорні частини використано для конструкцій, складених із однопрогонових балок з 
прольотами щонайбільше 25 м, або для інших конструкцій, в яких відстань від будь-якої точки 
фіксації до найбільш віддаленої від цієї точки опори становить щонайбільше 25 м. 

_____________ 
1) Включно з розчином на основі полімерних смол. 

7.2 Перевіряння до монтажу 

Всі результати огляду технічного стану, зазначеного в розділі 5, має бути зареєстровано. 
7.3 Монтаж 

Якщо не зазначено іншого, потрібно зареєструвати такі дані: 
a) дату та час робіт із монтажу; 
b) температуру конструкції відповідно до 6.1; 

c) налаштування опорної частини; 
d) положення опорної частини відносно прогонової будови, основ/фундаментів та осей; 

e) технічний стан опорної частини, включно із системою протикорозійного захисту; 
f) будь-які регулювання початкових налаштувань; 
g) надійність засобів тимчасової фіксації; 

h) технічний стан опори та підфермової площадки; 
i) підтвердження придатності будівельного розчину для заповнення стиків відповідно до 

вимог 6.6 та ENV 206. 
7.4 Запуск функціонування (розблокування) 
Потрібно зареєструвати дату та час установлення конструкції на опорну частину та навести 

підтвердження того, що ґвинти усіх засобів тимчасової фіксації було ослаблено чи видалено. 
Потрібно зазначити, чи перебуває опорна частина в своєму проєктному положенні після 

затвердіння будівельного розчину у стиках та вилучення засобів тимчасової фіксації, а також чи є 
правильними значення, виміряні в зазорі обертання та ковзання. 

7.5 Точки тимчасової фіксації 

Якщо рухомі опорні частини спочатку встановлюють у нерухомому стані, зазначені в 7.3 
подальші вимірювання потрібно виконати і зареєструвати після зняття засобів фіксації (змінення 
точок фіксації потрібно тільки у разі мостів великих розмірів). 



8 ОБРОБЛЕННЯ ПОВЕРХОНЬ 
Потрібно, щоб функціонування опорних частин не було ускладнено через будь-які роботи, 

пов’язані із виконанням протикорозійного захисту. 
Прикладами такої ситуації можуть бути піскоструминне очищення відкритих поверхонь 

ковзання і забивання рухомих частин надлишками фарби. 

9 ПІДТВЕРДЖЕННЯ ВІДПОВІДНОСТІ 
Примітка. Оскільки цей стандарт не є стандартом на продукцію, він не містить положень 

про підтвердження відповідності. 



ДОДАТОК А 
(довідковий) 

РОЗ’ЯСНЮВАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ 
А.1 Роз’яснювальна інформація до розділу 3 
Якщо на опорну частину встановлюють збірні елементи (сталеві, бетонні, дерев’яні тощо), 

потрібно забезпечити умови, щоб між контактними поверхнями опорної частини та збірного 
елемента не було зазорів. Стик, заповнюваний будівельним розчином, зазвичай формують після 
установлення і вирівнювання елемента і опорної частини. 

Буває потрібно виконати перевіряння за допомогою контрольних точок, позначених на 
основі опорної частини. Контрольні точки має бути надано як вихідні дані для перевіряння 
напрямку розташування і паралельності несних площин. 

У разі використання допоміжних монтажних пристосувань потрібно, щоб вони були придатні 
утримувати навантаження від обпертого елемента конструкції упродовж потрібного періоду часу, 
допоки опорну частину не буде повністю розблоковано для функціонування. Це означає, що 
допоміжні монтажні пристосування мають утримувати опорну частину або конструкційні 
елементи в їх проєктному положенні на різних етапах будівництва (під час бетонування, зняття 
опалубки, монтажу тощо) та запобігати виникненню будь-якого перекосу або ексцентриситету. 

Після видалення монтажних пристосувань потрібно запобігти раптовому прикладенню 
навантаження на встановлену опорну частину. Потрібно, щоб після зняття монтажних 
пристосувань із пружних опорних частин не було обмежено вільного деформування їх бічних 
поверхонь. 

А.2 Роз’яснювальна інформація до 6.1 

Середню температуру конструкції можна визначити вимірюванням температури поверхні в 
точках, обраних залежно від поперечного перерізу моста і топографічних умов. 

Температуру поверхні можна виміряти, наприклад, використовуючи електронний цифровий 
термометр із датчиком температури поверхні або прикріпивши фольговані термоелементи. 

Якщо міст проходить над поверхнями, що являють собою різні топографічні умови 
(наприклад, суходіл чи водна поверхня), рекомендовано цей міст розділити в поздовжньому 
напрямку на окремі секції для визначення середньої температури на кожній із них та обчислення 
середньої температури конструкції. Опісля значення середньої температури можна 
використовувати для розрахунку переміщень кожної секції, а отже, і для будь-якого потрібного 
регулювання положення опорної частини. 

Нижче наведено ділянки, на яких обирають точки вимірювання температури, та метод 
обчислення середньої температури, застосовні до деяких типів мостів. 

Плити 

Температуру плити вимірюють у центральних точках її верхньої та нижньої поверхонь. 
Відтак, середнє значення, отримане від цих двох вимірів, приймають як середню температуру 
плити. 

Таврові балки 
Для конструкції з таврових балок середню температуру плити приймають як середнє 

значення температури, виміряної в центральних точках верхньої та нижньої поверхонь настилу. 
Середню температуру балок приймають як середнє значення температур поверхонь, 

виміряних у центральних точках зовнішніх граней двох основних балок, розташованих із 
зовнішньої сторони. 

Опісля обчислюють середню температуру всієї прогонової будови моста, усереднюючи 
зазначені вище дві середні температури, зважені пропорційно площам замкненого поперечного 
перерізу відповідних елементів. 

Коробчасті балки 



У коробчастих балках температуру повітря всередині замкненого поперечного перерізу 
можна прийняти як середню температуру конструкції (зазвичай, це відповідає дійсності з точністю 
до ± 1 ºС). 

Оскільки регулювання положення опорних частин зазвичай виконують перед укладанням 
настилу покриття, за цих умов виміряти температуру верхньої частини плити практично не 
складно. Якщо настил покриття вже укладено, потрібно обрати інший відповідний метод. 

Альтернативний варіант наведено в B.2 додатку В prEN 1337-10. 



ДОДАТОК В 
(довідковий) 

ЗРАЗОК ФОРМИ ПРОТОКОЛУ КОНТРОЛЮ ВИКОНАНИХ РОБІТ 
ІЗ МОНТАЖУ ОПОРНИХ ЧАСТИН 

У цьому додатку наведено зразок форми протоколу контролю виконаних робіт із монтажу 
опорних частин, що містить всі пункти, які зазвичай вважають потрібними для заповнення, однак 
наведений у ньому перелік параметрів, які можуть потребувати перевіряння та реєстрування, не є 
вичерпним (див. розділ 7). 

У рядках 1-18 зазначають відповідні дані щодо опорних частин на підставі затверджених 
планів виробника опорних частин (рядки 1-7), результатів огляду технічного стану опорних частин 
після їх вивантаження з транспортного засобу (рядки 8-15), а також технічний стан поверхонь 
контактування з будівельним розчином (рядок 18). 

У рядках 19-23 наводять відповідну інформацію стосовно початкового налаштування та 
регулювання опорних частин, а також стосовно будівельного розчину та заповнюваних ним 
стиків. Крім того, в разі будівництва з монолітного бетону потрібно зазначити температуру 
повітря, виміряну в затінку за допомогою відповідного вимірювального пристрою, а також 
температуру бетону, виміряну на оголовку опори чи берегового стояна. 

Для опорних частин мостів, побудованих методом поетапного пуску, або для замінювання 
опорних частин в побудованих раніше конструкціях використовують протокол аналогічної форми. 
Конструкція (позначення, місце встановлення):........................................................................................ 

Метод будівництва:....................................................................................................................................... 
Замовник:........................................................................................................................................................ 

Підрядник:...................................................................................................................................................... 
Тип опорної частини:..................................................................................................................................... 
Виробник/номер замовлення:....................................................................................................................... 

Незалежна сторона з нагляду за технічним станом (за потреби):.............................................................  
Схема компонування системи опорних частин та/або монтажу опорних частин, номер кресленика:. 

..................................................................................................................................... .................................... 
Тип використовуваного будівельного розчину та випробування на придатність................................... 
Розрахунок стиків, заповнюваних будівельним розчином: 

                            нижній стик:                                 верхній стик: 

  0 1 2 3 4 

1 Місце встановлення відповідно до кресленика (номер 
опори/розташування за осями)         

2 

Пере- 
віряння 
до мон- 
тажу 

Тип опорної частини 
(скорочена познака згідно з EN 1337-1)/номер 
опорної частини 

        

3 Навантаження F, в кілоньютонах         
4 Горизонтальні зусилля Fx/Fy, в кілоньютонах         

5 
Розрахунковий зсув, в 
міліметрах,  позначення напрямку 
від точки фіксації 

vx ±         

vy ±         

6 Початкові налаштування, в 
міліметрах 

evx         
evy         

7 Номер кресленика/номер аркуша         
8 Дата поставки         



9 Правильність вивантаження, укладання на 
дерев’яний брус, улаштування накриття         

10 Розташування розмітки на верхній грані 
опорної частини         

11 Забезпечення індикатором переміщення         

12 Наявність таблички із зазначенням типу 
опорної частини         

13 

Переві- 
ряння до 
мон- 
тажу 

Трьохконтактна площина вимірювання на 
нижній грані опорної частини         

14 Чистота і протикорозійний захист поверхонь         

15 Правильність розміщення і надійність засобів 
тимчасової фіксації         

16 Місце встановлення відповідно до рядка 1         

17 Підйом прогонової будови  
Дата/час         

18 Чистота поверхонь контактування із 
будівельним розчином         

19 

Мон- 
таж 

Напрямок та величини початкового 
налаштування, в міліметрах, + позначення 
напрямку від точки фіксації 

        

20 

Відхил від горизонталі, в міліметрах на метр, 
визначений в точках вимірювання (у 
поздовжньому напрямку/у поперечному 
напрямку) 

        

21 Укладання будівельного розчину 
Дата         
Тривалість 
(від ... до ...)         

22 Температура повітря/температура конструкції, 
в градусах Цельсія         

23 
Товщина стиків із будівельним 
розчином, в міліметрах,  
u = неармований, b = армований 

верхній         

нижній         

24 
За- 
пуск 
функ- 
ціону- 
вання 

Установлення прогонової будови  
Дата/час         

25 Ослаблення/видалення засобів тимчасової 
фіксації         

26 Захисне покриття ковзних поверхонь на 
монтажі         

27 Чистота і протикорозійний захист поверхонь         
28 

Почат- 
кові 
вимі- 
рюван- 
ня 

Дата/час         

29 Температура повітря / температура конструкції, 
в градусах Цельсія         

30 

Відхил від горизонталі, в міліметрах на метр, 
визначений в точках вимірювання (у 
поздовжньому напрямку/у поперечному 
напрямку) 

        

31 Розрахунковий зсув, в міліметрах,      vx/vy 
+ позначення напрямку від точки фіксації         

32 Зазор ковзання, в міліметрах,  
максимальний/мінімальний         

33 Зазор обертання, в міліметрах, 
максимальний/мінімальний         



34 
Зауваження чи інша інформація, наприклад, щодо 
послідовності монтажу, тимчасової заміни точок фіксації 
тощо/td>  

        

Примітка. Регулювання положення опорних частин виконують тільки за допомогою 
регулювальних ґвинтів. 

 
Підготовлено: 
Місце: 
Дата: 

Підрядник: 

Погоджено: 

Місце: 
Дата: 
Замовник: 

 
 
Примітки щодо заповнення рядків таблиці у формі протоколу контролю виконаних робіт із 
монтажу опорних частин 

B.1 Загальні положення 
Протокол контролю виконаних робіт із монтажу опорних частин, зразок форми якого 

наведено у цьому стандарті, призначений для офіційного підтвердження відповідності до 
положень цього стандарту. Після оформлення цей протокол або його копію передають на 
зберігання та надають для розгляду інспектору з технічного нагляду, який виконує перевіряння 
згідно з prEN 1337-10. Треба зазначити, що зразок форми не призначений для точного копіювання, 
відтак пункти уміщеної в ньому таблиці розширюють, щоб забезпечити достатньо місця для 
заповнення. Щодо певних конструкцій буває доцільно вилучити незастосовні пункти та додати 
інші, потрібні для конкретних умов. Практичне застосування протоколу підпорядковано чинним 
національним нормам і правилам. 

B.2 Заголовний розділ таблиці 
Конструкція (позначення, місце розташування) 
Зазначають назву або довідковий номер будівельної конструкції разом із посиланням на 

карту чи опис її місця розташування. 
Метод будівництва 

Додатково до матеріалів, використаних у конструкції, зазначають послідовність її зведення, 
оскільки це сприятиме розумінню причин неочікуваних переміщень опорної частини, виявлених у 
майбутньому. 

Замовник 
Зрозуміло за визначенням. 

Підрядник 
Крім основного підрядника, зазначають всіх його субпідрядників. 
Тип опорної частини 

Зазначають загальний тип опорних частин, які зазначено в протоколі. Нижче у B.3, 2) 
наведено конкретну інформацію стосовно окремих опорних частин. 

Виробник/номер замовлення 
У цьому пункті, крім ідентифікаційних даних виробника, наводять інформацію, за якою 

можна було би достатньо точно визначити час і місце виготовлення опорної частини. Інформація 
має бути достатньо детальною для зворотного відстеження опорної частини від процесу 
установлення до місця її виготовлення, за потреби. 

Незалежна сторона з нагляду за технічним станом (за потреби) 



У багатьох ситуаціях для перевіряння опорної частини під час виготовлення або на якомусь 
іншому етапі перед остаточним прийняттям в експлуатацію буває потрібно скористатися 
послугами незалежного інспектора з технічного нагляду. У цьому разі потрібно навести ім’я і 
прізвище інспектора та детальний опис його повноважень. 

Схема компонування системи опорних частин та/або монтажу опорних частин, номер 
кресленика 

Зазначають номери всіх креслеників, на яких представлено детальні схеми компонування 
опорних частин, та послідовність їх монтажу. 

Тип використовуваного будівельного розчину та випробування на придатність 
Зазначають тип використовуваного будівельного розчину та результати усіх випробувань 

відповідно до вимог 6.6. 
B.3 Рекомендації щодо заповнення кожного пункту протоколу 

Перевіряння до монтажу 
1) Місце установлення згідно з креслеником 
Задане місце установлення для кожної опорної має бути зазначено так, щоб виключити 

можливість плутанини. 
2) Тип і номер опорної частини 

Опис типу опорної частини та застосовна познака мають відповідати вимогам таблиці 1 prEN 
1337-1:1993. 

3) Навантаження 

Це (номінальне) значення має бути узгоджено. 
4) Горизонтальні зусилля 

Ці (номінальні) значення має бути узгоджено. 
5) Розрахунковий зсув 
Розраховане значення зсуву має надати проектувальник конструкції. 

6) Початкові налаштування 
Зазначають усі початкові налаштування, виконані на заводі, а також будь-які умови щодо їх 

змінення під час монтажу. 
7) Номер кресленика 
Зазначають номер кресленика виробника; забезпечують також наявність копії цього 

кресленика. 
8) Дата поставки 

Дата доставляння на будівельний майданчик. 
9) Правильність вивантаження, укладання на дерев’яний брус, улаштування накриття 
Цей пункт призначено для запису підтвердження того, що опорну частину фактично 

вивантажено без пошкоджень та розміщено для зберігання на будівельному майданчику за 
безпечних умов. 

10) Розташування розмітки 
Цей пункт призначено для наведення свідчень того, що на опорну частину було нанесено 

марковання відповідно до вимог 7.3.2 prEN 1337-1:1993, а також для зазначення місця на опорній 
частині, де зазначено марковання згідно з двома останніми пунктами цього розділу. 

11) Забезпечення індикатором переміщення 

Якщо власник або проектувальник конструкції чи опорної частини зазначили потребу 
наявності індикатора переміщення, його наявність потрібно підтвердити. 



12) Наявність таблички із зазначенням типу опорної частини 
Вимоги щодо таблички з ідентифікаційними даними викладено в 7.3.1 prEN 1337-1:1993. 

13) Трьохконтактна площина вимірювання 
Ця площина потрібна для вимірювання значень параметрів обертання (згідно з 7.5 prEN 

1337-1:1993). 

14) Чистота і протикорозійний захист поверхонь 
Опорну частину потрібно перевірити для підтвердження того, що її поверхні очищено, а 

системи протикорозійного захисту не пошкоджено. 
15) Правильність і надійність розміщення засобів тимчасової фіксації 
Надані виробником засоби тимчасової фіксації потрібно перевірити для підтвердження того, 

що вони не пошкоджені й надійно утримують опорну частину в заданому положенні. 
16) Місце встановлення 

Зазначають підтвердження того, що опорну частину встановлено в місці, зазначеному в 
проєктній документації. 

17) Підйом прогонової будови 

Зазвичай цей пункт до нового будівництва не застосовують. 
18) Чистота поверхонь контактування із будівельним розчином 

Потрібно, щоб усі поверхні основи, призначені для контактування з будівельним розчином, 
не містили ніяких речовин, здатних погіршити зчеплення між основою опорної частини та 
будівельним розчином. 

Монтаж 
19) Напрямок та величина початкового налаштування 

Якщо передбачено початкове налаштування, потрібно навести його задані величини та 
напрямок. 

20) Відхил від горизонталі 

Змонтовану опорну частину потрібно перевірити на відповідність відхилів від горизонталі до 
зазначених меж допусків, див. також пункт 30. 

21) Укладання будівельного розчину 
Зазначають дату і час виконання робіт. 
22) Температура повітря/температура конструкції 

Зазначають температуру конструкції під час приєднання до неї опорної частини. Наводять 
також докладну інформацію щодо способу її вимірювання чи обчислення. 

23) Товщина стиків із будівельним розчином 
Зазначають спосіб укладання будівельного розчину та задану товщину шару (максимальну та 

мінімальну). 

Запуск функціонування 
24) Дата/час 

У деяких ситуаціях установлення конструкції на опорні частини є дією, за виконанням якої 
визначають потрібний момент часу. Однак в більшості випадків конструкцію над опорною 
частиною зводять протягом певного періоду часу і не вважатимуть завершеною, доки її не буде 
прийнято власником. У цьому разі перевіряння на етапі «запуску функціонування», ймовірно, буде 
заключним перед її прийманням власником. У будь-якому разі, «дата/час» означає дату та час, 
коли було виконано вимірювання, зазначені в цьому розділі. 

25) Ослаблення/видалення засобів тимчасової фіксації 



Під час огляду потрібно перевірити опорну частину для підтвердження того, що всі засоби 
тимчасової фіксації було ослаблено, включно з тими, для яких передбачено автоматичне зняття за 
умов першого переміщення, а також для підтвердження того, що засоби, які передбачено 
вилучити, було вилучено. Якщо засоби тимчасової фіксації конструкції було влаштовано на 
відстані від опори, їх також треба перевірити для підтвердження того, що вони більше не 
утримують конструкцію, і що всі частини, призначені для видалення, були видалено, а 
конструкцію відновлено, якщо застосовне. 

26) Захисне покриття ковзних поверхонь на монтажі 
Стосується ковзних опорних частин, див. prEN 1337-2. 
27) Чистота і протикорозійний захист поверхонь 

На цьому етапі опорні частини та прилеглі елементи конструкції має бути очищено та 
звільнено від будівельного сміття. Потрібно, щоб всі системи протикорозійного захисту було не 
пошкоджено або у відповідний спосіб відремонтовано. Саме це і потрібно перевірити. 

28)-33) Початкові вимірювання 
Початкові вимірювання згідно з цими пунктами потрібно виконати так, щоб їх результати 

можна було безпосередньо порівняти з вимірами, які отримуватимуть під час заходів із нагляду за 
технічним станом згідно з prEN 1337-10. 

30) Відхил від горизонталі 
Відхил від горизонталі потрібно виміряти тим самим способом, яким його було виміряно 

згідно з пунктом 20), щоб фактично отримані дані можна було порівняти; див. також 20). 

34) Зауваження 
У розділі «Зауваження» має бути підтверджено, що всі установлені вимоги щодо виконання 

будівельних робіт було дотримано. Потрібно також привернути увагу до будь-яких чинників, які 
сприятимуть подальшому виконанню інспектором заходів із технічного нагляду згідно з prEN 
1337-10. Зокрема, потрібно зазначити будь-які проблеми, які під час подальших перевірок може 
бути не враховано. 
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