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Право власності на цей національний стандарт належить державі.
Заборонено повністю чи частково видавати, відтворювати 

задля розповсюдження і розповсюджувати як офіційне видання
цей національний стандарт або його частини на будь-яких носіях інформації

без дозволу ДП «УкрНДНЦ» чи уповноваженої ним особи
ДП «УкрНДНЦ», 2023

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Технічний комітет стандартизації «Металобудівництво» (ТК 301) 

2  ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Державного підприємства «Український науково- 
дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» (ДП «УкрНДНЦ»)  
від 27 грудня 2022 р. № 276 з урахуванням зміни, внесеної наказом ДП «УкрНДНЦ» від 10 серпня 
2023 р. № 189, з 2023–08–01

3  Національний стандарт відповідає EN 1337-1:2000 Structural bearings — Part 1: General design rules 
(Опорні частини будівельних конструкцій. Частина 1. Загальні правила проєктування) і внесений  
з дозволу CEN, Rue de la Science 23, B-1040 Brussels, Belgium. Усі права щодо використання європейських 
стандартів у будь-якій формі й будь-яким способом залишаються за CEN

  Ступінь відповідності — ідентичний (IDT)

  Переклад з англійської (еn)

4 Цей стандарт розроблено згідно з правилами, установленими в національній стандартизації України

5 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ
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НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП
Цей національний стандарт ДСТУ EN 1337-1:2022 (EN 1337-1:2000, IDT) «Опорні частини  

будівельних конструкцій. Частина 1. Загальні правила проєктування», прийнятий методом перекладу, — 
ідентичний щодо EN 1337-1:2000 (версія en) «Structural bearings — Part 1: General design rules». 

Технічний комітет стандартизації, відповідальний за цей стандарт в Україні, — ТК 301 «Метало-
будівництво».

У цьому національному стандарті зазначено вимоги, які відповідають законодавству України.
До стандарту внесено такі редакційні зміни:
— слова «цей європейський стандарт», «ця частина стандарту» і «цей документ» замінено 

на «цей стандарт»;
— структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Національний вступ», 

першу сторінку, «Терміни та визначення понять» і «Бібліографічні дані» — оформлено згідно з вимогами 
національної стандартизації України;

— у розділі 2 «Нормативні посилання» наведено «Національне пояснення», виділене рамкою;
— рисунки наведено одразу після тексту, де вперше виконано посилання на них, або на наступній 

сторінці;
— вилучено познаку «проєкт» у посиланнях на європейські стандарти, які на дату прийняття цього 

стандарту опубліковано CEN;
— долучено довідковий додаток НА (Перелік національних стандартів України, ідентичних  

міжнародним нормативним документам, посилання на які є в цьому стандарті).
Копії нормативних документів, посилання на які є в цьому стандарті, можна отримати в Національному 

фонді нормативних документів.

ПЕРЕДМОВА до EN 1337-1:2000
Цей стандарт підготовлено Технічним комітетом CEN/TC 167 «Опорні частини будівельних  

конструкцій», секретаріат якого діє за підтримки UNI (Ente Nazionale Italiano di Unificazione — Італійська 
національна служба зі стандартизації).

Цьому стандарту буде надано статус національного публікуванням ідентичного тексту або схваленням 
не пізніше грудня 2000 року, а національні стандарти, положення яких суперечать цьому стандарту, 
мають бути скасовані не пізніше грудня 2000 року.

Стандарт EN 1337 «Опорні частини будівельних конструкцій» містить 11 частин:
— Частина 1. Загальні правила проєктування;
— Частина 2. Елементи ковзання;
— Частина 3. Еластомерні опорні частини;
— Частина 4. Коткові опорні частини;
— Частина 5. Стаканні опорні частини;
— Частина 6. Тангенціально-точкові та тангенціально-лінійні опорні частини;
— Частина 7. Сферичні та циліндричні опорні частини з ПТФЕ;
— Частина 8. Напрямні та обмежувальні опорні частини;
— Частина 9. Системи протикорозійного захисту;
— Частина 10. Нагляд та технічне обслуговування;
— Частина 11. Транспортування, зберігання та монтаж.
Цей стандарт «Загальні правила проєктування» містить довідкові додатки А, B та С.
У подальшому згідно з рішенням CEN/TC 167 частина 1 та частина 2 — це комплекс документів, 

у складі якого вони набувають чинності разом, а інші частини набудуть чинності кожна окремо, після 
публікації частини 1 та частини 2.

Відповідно до внутрішніх постанов CEN/CENELEC цей стандарт зобов’язані прийняти національні 
органи стандартизації таких країн: Австрії, Бельгії, Чеської Республіки, Данії, Фінляндії, Франції, Німеччини, 
Греції, Ісландії, Ірландії, Італії, Люксембургу, Нідерландів, Норвегії, Португалії, Іспанії, Швеції, Швейцарії 
та Великої Британії.
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НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ОПОРНІ ЧАСТИНИ БУДІВЕЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ
Частина 1. Загальні правила проєктування

STRUCTURAL BEARINGS
Part 1. General design rules

Чинний від 2023–08–01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ
Цей стандарт застосовний до опорних частин мостів або інших будівельних конструкцій.
Цей стандарт не охоплює:
а) опорні частини, первинною функцією яких є передавання моментів;
b) опорні частини з опором підйому;
c) опорні частини для розвідних мостів;
d) бетонні шарніри;
e) сейсмічні пристрої.
Хоча цей стандарт не призначений для регламентування тимчасових опор, його можна викорис-

товувати як довідник (тимчасові опори — опори, що використовують протягом будівництва або ремонту
та технічного обслуговування конструкцій).

Примітка. Незважаючи на те, що технічні вимоги, наведені в цьому стандарті, є необхідною умовою, вони не є достатніми як
такі для проєктування конструкцій у повному обсязі та для розгляду геотехнічних аспектів.

Інформацію щодо опорних частин, для яких технічні вимоги встановлені тільки відносно певних
діапазонів температури, див. у EN 1337-2—EN 1337-8.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ
У цьому стандарті зазначено положення з інших стандартів через датовані й недатовані посилання.

Ці нормативні посилання наведено у відповідних місцях тексту, а перелік нормативних документів
наведено нижче. У разі датованих посилань пізніші зміни до будь-якого з цих видань або перегляд їх
стосуються цього стандарту тільки тоді, коли їх уведено внаслідок змін чи перегляду. У разі недатованих
посилань потрібно користуватись останнім виданням наведених нормативних документів.

EN 1337-2 Structural bearings — Part 2: Sliding elements
EN 1337-3 Structural bearings — Part 3: Elastomeric bearings
EN 1337-4 Structural bearings — Part 4: Roller bearings
EN 1337-5 Structural bearings — Part 5: Pot bearings
EN 1337-6 Structural bearings — Part 6: Rocker bearings
EN 1337-7 Structural bearings — Part 7: Spherical and cylindrical PTFE bearings
EN 1337-8 Structural bearings — Part 8: Guided bearings and restrained bearings
EN 1337-9 :1997 Structural bearings — Part 9: Protection
EN 1337-10 Structural bearings — Part 10: Inspection and maintenance
EN 1337-11:1997 Structural bearings — Part 11: Transport, storage and installation
ENV 1991-1: 1994 Eurocode 1: Basis of design and actions on structures — Part 1: Basis of design
ENV 1992-2:1996 Eurocode 2: Design of concrete structures — Part 2: Concrete bridges
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ENV 1993-2:1997 Eurocode 3: Design of steel structures — Part 2: Steel bridges
ENV 1994-2:1997 Eurocode 4: Design of composite steel and concrete structures — Part 2: Composite 

bridges.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ
EN 1337-2 Опорні частини будівельних конструкцій. Частина 2. Елементи ковзання
EN 1337-3 Опорні частини будівельних конструкцій. Частина 3. Пружні опорні частини
EN 1337-4 Опорні частини будівельних конструкцій. Частина 4. Коткові опорні частини
EN 1337-5 Опорні частини будівельних конструкцій. Частина 5. Стаканні опорні частини
EN 1337-6 Опорні частини будівельних конструкцій. Частина 6. Балансирні опорні частини
EN 1337-7 Опорні частини будівельних конструкцій. Частина 7. Сферичні та циліндричні опорні частини 

з ПТФЕ
EN 1337-8 Опорні частини будівельних конструкцій. Частина 8. Опорні частини лінійно-рухомі 

та з обмежувачами переміщень
EN 1337-9:1997 Опорні частини будівельних конструкцій. Частина 9. Системи протикорозійного 

захисту
EN 1337-10 Опорні частини будівельних конструкцій. Частина 10. Контроль і технічне обслуговування
EN 1337-11:1997 Опорні частини будівельних конструкцій. Частина 11. Транспортування, складування 

і монтаж
ENV 1991-1:1994 Єврокод 1. Основи проектування та дії на конструкції. Частина 1. Основи  

проектування
ENV 1992-2:1996 Єврокод 2. Проектування залізобетонних конструкцій. Частина 2. Залізобетонні 

мости
ENV 1993-2:1997 Єврокод 3. Проектування сталевих конструкцій. Частина 2. Сталеві мости
ENV 1994-2:1997 Єврокод 4. Проектування сталезалізобетонних конструкцій. Частина 2. Стале-

залі зобетонні мости.

3 ТЕРМІНИ, ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ ТА ПОЗНАКИ
3.1 Терміни та визначення понять 
Нижче наведено терміни, вжиті в цьому стандарті, та визначення позначених ними понять.
Граничний стан за несною здатністю (ultimate limit state; ULS) і граничний стан експлуатаційної 

придатності (serviceability limit state; SLS) визначені в документі ENV1991-1. У цьому стандарті названі 
терміни застосовують у тому самому значенні:

3.1.1 опорні частини (bearings)
Опорні частини — елементи, що у разі потреби уможливлюють поворот між двома елементами 

конструкції і передають навантаження, визначені відповідними технічними вимогами, а також запобігають 
переміщенням (нерухомі опорні частини), забезпечують переміщення тільки в одному напрямку (опорні 
частини з напрямними) або у всіх напрямках площини (всебічно-рухомі опорні частини).

Найбільш поширені типи опорних частин наведено в таблиці 1, їх приклади зображено на рисунку 1 
із відповідними осями координат.

Розрізняють такі категорії:
— категорія 1: опорні частини, що забезпечують будь-який поворот;
— категорія 2: опорні частини, що забезпечують поворот навколо однієї осі;
— категорія 3: опорні частини сферичні та циліндричні, в яких криволінійна поверхня ковзного 

елемента сприймає горизонтальне навантаження;
— категорія 4: всі інші опорні частини.
Опорні частини під номерами 1.1—3.1, 3.3, 3.5—4.3, 8.1 та 8.2 належать до категорії 1.
Опорні частини під номерами 5.1—6.2, 7.3 та 7.4 належать до категорії 2.
Опорні частини під номерами 3.2, 3.4, 7.1 та 7.2 належать до категорії 3.
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Таблиця 1 — Найбільш поширені типи опорних частин

Символ 
(для 

позна-
чення 

в плані)
αy 

навколо 
осі у

αx 
навколо 

осі x

αz 
навколо 

осі z

Символ 
(для позначення 

напрямку)

Незначні2)

Ковзання

Ковзання

Ковзання 
та дефор-
мування

Ковзання 
та дефор-
мування
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Продовження таблиці 1 

Символ 
(для 

позна-
чення 

в плані)

Символ (для 
позначення напрямку)

αy 
навколо 

осі у

αx 
навколо 

осі x

αz 
навколо 

осі z

Ковзання

Ковзання

Ковзання

Ковзання

Ковзання Ковзання Ковзання

Ковзання 
та дефор-
мування
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 Продовження таблиці 1

Символ 
(для 

позна-
чення 

в плані)

Символ (для 
позначення напрямку)

αy 
навколо 

осі у

αx 
навколо 

осі x

αz 
навколо 

осі z

Ковзання

Ковзання

Ковзання

Ковзання

Ковзання

Ковзання Ковзання

Ковзання1)

Відсутні3)

Відсутні1)
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Кінець таблиці 1

Символ 
(для 

позна-
чення 

в плані)

Символ (для 
позначення напрямку)

αy 
навколо 

осі у

αx 
навколо 

осі x

αz 
навколо 

осі z

Ковзання

Ковзання

Ковзання Ковзання

Ковзання

Ковзання Ковзання

Ковзання

Ковзання Ковзання

Ковзання 
або 
дефор-
мування

Ковзання 
або 
дефор-
мування

Ковзання 
або 
дефор-
мування

Відсутні3)

1) Для окремих типів опорних частин αz можуть мати жорсткі допуски, за потреби може бути  
розроблений спеціальний проєкт. Для звичайних умов проєктування познака «Відсутні» означає  
відсутність переміщень, за винятком тих, що виникають під час виробництва та деформування.
2) Так чи інакше, vz потрібно перевіряти в кожному окремому випадку. 
3) У поєднанні з елементами ковзання спричиняє виникнення несприятливих напружень у покритті ПТФЕ  
(політетрафторетилен). 
4) Пристрій для передачі зусиль Vх або Vy/
Примітка. Зазвичай, х — це основний напрямок переміщень для мостів (див. Е- NV 1992-2  
і ЕNV 1993-2), а z — напрямок зусиль, що виникають внаслідок вертикальних навантажень.
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№ 1.1 № 1.2

№ 1.3 № 1.4

Рисунок 1 — Приклади найбільш поширених типів конструкцій опорних частин, наведених у таблиці 1
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№ 1.5 № 1.6

№ 1.7 № 1.8

Рисунок 1 — аркуш 2
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№ 2.1 № 2.2

№ 2.3 № 3.1

№ 3.2 № 3.3

Рисунок 1 — аркуш 3
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№ 3.4 № 3.5

№ 4.1 № 4.2

№ 4.3 № 5.1

Рисунок 1 — аркуш 4

1

1

1
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№ 5.2 № 5.3

№ 6.1 № 6.2

№ 7.1 № 7.2

Рисунок 1 — аркуш 5
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№ 7.3 № 7.4

№ 8.1 № 8.2

Рисунок 1 — аркуш 6

3.1.2 опора (support)
Опора охоплює всі конструктивні рішення, включно з опорними частинами, які забезпечують 

передавання навантажень та можливість проєктних переміщень у конструкційних елементах
3.1.3 опорна система (bearing system)
Опорна система конструкції — це поєднання опорних частин, які спільно забезпечують переміщення 

та передавання навантажень (див. рисунок 2).
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Рисунок 2 — Приклад опорної системи

3.2 Познаки, використані у цьому стандарті 
3.2.1 Великі літери за латинською абеткою
K  — градуси Кельвіна;
M  — момент; згинальний момент; 
N  — осьове зусилля;
V  — зсувне зусилля.
3.2.2 Малі літери за латинською абеткою
n  — кількість опорних частин;
r  — радіус;
t  — температура;
v  — переміщення;
x  — поздовжня вісь; 
y  — поперечна вісь;
z  — вісь, перпендикулярна до основної опорної поверхні.
3.2.3 Літери за грецькою абеткою
α  — коефіцієнт температурного розширення; коефіцієнт, поворот;
γ  — частковий коефіцієнт безпеки;
∆  — різниця; приріст;
µ  — коефіцієнт тертя.
3.2.4 Підрядкові індекси
a  — протилежний;
c  — бетонний;
d  — розрахунковий;
k  — характеристичний;
l  — граничне значення;
max  — максимальний;
min  — мінімальний;
p  — анкерний пристрій, кріпильний пристрій;
r  — понижувальний; з можливістю зворотного руху;
x, y, z  — координати;
R  — опір, опір за умови несної здатності; 
S  — внутрішні зусилля та моменти, напруження.

4 ЗАГАЛЬНІ ПРИНЦИПИ
Опорні частини та опори мають бути запроєктовані так, щоб за потреби було можливо проводити 

огляд, обслуговування і замінювання опорних частин або їхніх елементів, щоб забезпечити виконання 
ними своїх функцій протягом установленого терміну служби конструкції.
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Опорні частини мають бути запроєктовані так, щоб забезпечувати проєктне переміщення з мінімально 
можливим зусиллям протидії.

За можливості потрібно уникати контрольного складання. За потреби контрольне складання вико-
нують на заводі-виробнику. Якщо контрольного складання на будівельному майданчику уникнути 
неможливо, його має бути виконано лише персоналом виробника опорної частини або під його 
наглядом.

5 ПРИНЦИПИ ПРОЄКТУВАННЯ
5.1 Загальні положення
Проєктування різних опорних частин потрібно виконувати за граничним станом експлуатаційної 

придатності та/або за несною здатністю, залежно від класу безпеки граничного значення, що розглядають.
У разі, якщо характеристичні значення та часткові коефіцієнти безпеки для навантажень і переміщень 

не охоплені цим стандартом або Єврокодом, проєктувальник має сам визначити такі значення згідно 
з принципами, викладеними в ENV 1991-1 та в ENV 1992-2, ENV 1993-2 або ENV 1994-2.

Примітка. Опорні частини описано в спеціальному довідковому додатку B до стандарту ENV 1993-2.

5.2 Надійність за умов ковзання у з’єднаннях
У разі, якщо положення опорної частини чи її елемента повністю або частково забезпечено за рахунок 

тертя, її надійність щодо ковзання потрібно перевіряти за граничним станом за несною здатністю  
відповідно до такої умови:

VSd ≤ VRd, 
де  VSd — розрахункове зсувне зусилля, що визначають за виразом:

k
Rd Sd pd,V N V

µ

µ
= ⋅ +
γ

де  NSd  — мінімальна розрахункова сила, що діє разом із VSd по нормалі до з’єднання;
Vpd  —  розрахункова міцність будь-якого кріпильного пристрою відповідно до європейських 

стандартів або європейських технічних допусків;
µk  — характеристичне значення коефіцієнта тертя:
	 	 µk = 0,4 для сталі на сталі;
	 	 µk = 0,6 для сталі на бетоні; 
γμ  — частковий коефіцієнт безпеки щодо тертя:
	 	 γµ = 2,0 для сталі на сталі;
	 	 γµ = 1,2 для сталі на бетоні.
Наведені вище значення µk та γμ потрібно використовувати за умови, що поверхні сталевих елементів  

перед їх складанням або монтажем будуть без покриття й очищені від мастила чи металізованого 
напилення або будуть повністю вкриті затверділим цинк-силікатним ґрунтом, причому шар будь-якого 
покриття має бути повністю затверднути.

В інших випадках значення µk і γμ потрібно встановлювати за результатами випробування.
Для конструкцій, що сприймають динамічні напруження, які можуть спричинити надзвичайно великі 

коливання навантажень (наприклад, у залізничному мості під час землетрусу), тертя не буде чинити 
опору горизонтальним зусиллям. У цих випадках величину µk потрібно приймати  як таку, що дорівнює 
нулю.

Надійність за умов ковзання у з’єднаннях, утворених еластомерними опорними частинами 
без убезпечувальних засобів від зміщування, потрібно перевіряти згідно з EN 1337-3.

5.3 Умови монтажу
Див. EN1337-11.
Будь-які особливі умови монтажу потрібно узгоджувати між покупцем і виробником, про що під час 

постачання опорних частин має бути складено письмове підтвердження.

5.4 Збільшені переміщення
Якщо інші частини EN 1337 або відповідних Єврокодів не містять жорсткіших вимог щодо забез-

печення достатньої стійкості опорних частин або надійності їх безперервного функціонування, їхні 
розрахункові переміщення потрібно збільшити так:
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а) поворот
±	0,005 радіан або ±	10/r радіан (обирають найбільше значення r, вимірюване в міліметрах);
b) переміщення
±	20 мм в обох напрямках переміщення з мінімальним повним переміщенням ±	50 мм у напрямку 

максимального переміщення та ±	20 мм в напрямку поперечного переміщення, якщо опора механічно 
не зафіксована.

Ці вимоги застосовують тільки для розрахунку діапазону переміщень. Їх не можна використовувати 
для обчислення напружень. Їх не можна застосовувати до еластомерних опорних частин.

5.5 Мінімальні переміщення, які потрібно враховувати для розрахунку на міцність
Під час проведення розрахунку міцності опорної частини потрібно використовувати величину 

сумарного кутового переміщення щонайменше ±	0,003 радіана та величину сумарного зсувного 
переміщення щонайменше ±	20 мм або ±	10 мм для еластомерних опорних частин.

Якщо опора не може повертатися відносно однієї осі, потрібно використовувати величину 
мінімального ексцентриситету, що дорівнює l/10 перпендикуляра до цієї осі, де l — загальна довжина 
опорної частини, перпендикулярної до цієї осі.

6 СТІЙКІСТЬ ОПОР
6.1 Загальні технічні вимоги
Значення, які потрібно використовувати для розрахунку опору переміщенню різних типів опорних 

частин, наведено у відповідних частинах EN 1337. Крім урахування різних видів матеріалів ці значення 
передбачають також урахування допусків на виготовлення та відхилів під час монтажу, які наведено 
в інших частинах EN 1337. Їх вважають дійсними, якщо опори не зазнають впливу жодної з таких умов:

а) температура, вища або нижча за встановлені максимальне та мінімальне значення;
b) перевищення встановлених допусків;
c) швидкість переміщення або повороту, більша за встановлену на основі тимчасових навантажень 

згідно ENV 1991-1;
d) наявність речовин, шкідливих для будь-якого з матеріалів опори;
e) невідповідне технічне обслуговування.
У будь-якому разі приймають найменш сприятливе значення будь-якого окремого коефіцієнта 

стосовно особливостей конструкції, що розглядають.

6.2 Реакція на кочення і ковзання ряду опор
У разі, якщо кілька опорних частин розташовано так, що протилежні зусилля, які виникають  

внаслідок реакції на переміщення одних опорних частин, частково послаблені зусиллями, що виникають  
в результаті реакції на переміщення інших опорних частин, відповідні коефіцієнти тертя µa та µr,  
за відсутності точнішого дослідження, потрібно розраховувати так:

µα = 0,5 µmax(1 + α),

µr = 0,5 µmax(1 – α),
де  µα  — коефіцієнт тертя протилежної дії;
 µr  — коефіцієнт послаблення тертя;
 µmax  —  максимальний коефіцієнт тертя для опорної частини, як зазначено в інших частинах 

EN 1337;
	 α  —  коефіцієнт, що залежить від типу опорної частини і кількості опорних частин, в яких виявляють 

відповідно зусилля протилежної дії або зусилля послаблення; якщо величину α не буде 
задано, її має бути обчислено у відповідності з такою таблицею:

Таблиця 2 — Коефіцієнт αn 
n αn 
≤	4 1

4 < n < 10 (16 – n)/12
≥	10 0,5
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7 ОСНОВНІ КОНСТРУКТИВНІ ОСОБЛИВОСТІ 
7.1 Проміжок в опорних частинах 
7.1.1 Якщо опорні частини розраховано на протидію горизонтальним зусиллям, за наявності  

проміжку буде відбуватися певне переміщення, потрібно, щоб значення таких переміщень були  
мінімальними. Для цього загальний проміжок між крайніми точками переміщення не повинен переви-
щувати 2 мм, якщо не зазначено іншого.

7.1.2 Якщо наведене вище значення буде перебільшено, потрібно переконатися, що це не погіршить 
функціональні властивості конструкції.

7.1.3 Проміжки не враховують за умов горизонтального переміщення, за винятком випадку, коли 
може бути продемонстровано, що вони будуть присутні постійно і в правильному напрямку.

7.1.4 Якщо для протидії горизонтальним зусиллям потрібно більше однієї опорної частини,  
несні конструкції та їхні опори потрібно проєктувати так, щоб несприятливий розподіл проміжків 
не перешкоджав цьому.

7.2 Захист опорних частин від втрати елементів
Щоб гарантувати неможливість будь-якого поступового ослаблення конструкції опорної частини 

під впливом динамічного навантаження, потрібно вжити відповідних заходів.

7.3 Марковання опор
7.3.1 Всі опорні частини потрібно маркувати зазначенням назви виробника, місця і року виготовлення 

та заводського номера, який має бути власним номером кожної окремої опорної частини, відмінним 
для кожного типу опорних частин.

7.3.2 Крім того, всі опорні частини, за винятком еластомерних, маркують зазначенням таких 
даних:

— тип опорної частини;
— ідентифікаційний код виробника;
— максимальні розрахункові значення несної здатності для поздовжніх і поперечних сил;
— максимальні розрахункові значення граничних переміщень;
— положення в конструкції;
— напрямок установки.
За винятком останніх двох пунктів ці марковання потрібно наносити так, щоб вони були видимими 

завжди і залишалися чіткими і зрозумілими протягом терміну служби опорної частини.

7.4 Умови транспортування
7.4.1 Всі опорні частини, елементи яких не поєднані жорстко між собою, мають бути тимчасово 

з’єднані на заводі-виробнику. Тимчасові з’єднання мають бути достатньо надійними, щоб утримати 
різні елементи опори в правильному положенні під час вантажно-розвантажувальних робіт, транспор-
тування і монтажу. Вони мають бути позначені відмінним від опорної частини кольором. Потрібно, 
щоб після встановлення тимчасові з’єднання можна було легко зняти або зламати без пошкодження 
опорної частини на початку її функціонування.

7.4.2 Для опорних частин, занадто важких для звичайного навантаження/розвантаження вручну, 
має бути передбачено умови для кріплення пристосувань вантажопідйомних механізмів.

7.5 Умови технічного нагляду
У разі, якщо це визначено замовником, на опорних частинах мають бути нанесені контрольні 

мітки для можливості вимірювання горизонтального переміщення та повороту.
Потрібно, щоб покажчики переміщення мали позначки допустимих границь переміщення.
Примітка. Скрізь, де можливо, покажчики переміщення потрібно розміщувати в таких місцях, щоб їхні дані можна було легко 

прочитати.
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7.6 Умови для проведення заміни
Має бути передбачено умови для безперешкодного замінювання опорних частин або їхніх  

елементів під час піднімання конструкції за допомогою домкрата. У разі відсутності в проєкті опорної  
частини іншої інформації потрібно припустити, що конструкцію можна піднімати на висоту  
щонайбільше 10 мм. Якість частин для заміни має бути за всіма показниками принаймні рівноцінною  
відносно якості первинних частин, які замінюють.

8 СХЕМАТИЧНИЙ КРЕСЛЕНИК КОНСТРУКЦІЇ ОПОРИ
На запит замовника має бути надано схематичний кресленик конструкції опори.
Згідно з EN 1337-11 таку схему називають «Кресленик опорної системи». 
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ДОДАТОК A 
(довідковий)

ПРИМІТКИ ДО НАСТАНОВ

А.1 Доповнення до розділу 1 «Сфера застосування»
Розташування опорних частин в конструкції потрібно розглядати разом із проєктом конструкції 

в цілому. В такому разі сили і переміщення опорних частин, що виникають під час такого розгляду, 
потрібно надати виробнику опорних частин, щоб гарантувати якомога точніше, що дані опорні частини 
відповідають вимогам.

— стосовно а):
Не потрібно очікувати наявності в опорних частин придатності до опору дії моментів кутового 

переміщення навколо будь-якої осі, паралельної площині x-y. У разі виникнення такого кутового  
переміщення потрібно створити умову для його розподілу в межах конструкції або за допомогою опорної 
частини. У випадках, коли потрібно, щоб опорна частина забезпечувала опір такому кутовому перемі-
щенню, потрібно провести ретельний аналіз, щоб гарантувати, що опорна частина не буде незворотно 
пошкоджена.

— стосовно b):
Розташування опорних частин, яке за певних умов навантаження потребує забезпечення опору 

підйому, може призвести до надмірного зношування опорних частин, які розглядають. Якщо таких схем 
уникнути неможливо, можливий спосіб вирішення проблеми полягає в тому, щоб створити попередньо 
напружене з’єднання для забезпечення потрібного додаткового вертикального зусилля. На такі види 
використання цей стандарт не поширюється. 

А.2 Доповнення до розділу 5 «Принципи проєктування»
А.2.1 Доповнення до 5.1 «Загальні положення»
Під час проєктування тангенціально-лінійної опорної частини і однокоткової опорної частини 

потрібно враховувати повні значення нерівномірного тиску на елементі ковзання або балансирі  
в конструкції загалом та опорній частині. Нижче наведено типові приклади випадків, що потребують 
особливої уваги:

а) конструкції, криволінійні в плані;
b) конструкції з гнучкими опорами;
c) конструкції без поперечних балок.
А.2.2 Доповнення до 5.2 «Надійність за умов ковзання у з’єднаннях»
Якщо потрібно, щоб опір горизонтальному переміщенню забезпечували болти або інші подібні 

пристосування, потрібно отримати підтвердження того, що такий опір буде забезпечено ще до початку 
будь-якого можливого переміщення. Недопустимо встановлювати болти в отвори зі звичайним допуском, 
в яких переміщення відбуватиметься до моменту досягнення повного опору.

А.2.3 Доповнення до 5.3 «Умови монтажу»
Зазвичай важко передбачити умови, за яких на будівельному майданчику відбуватимуться монтажні 

роботи, і, як наслідок, точно оцінити переміщення, яке розглядають. Тому під час проєктування 
потрібно виходити з найбільш несприятливих припущень.

Якщо власник конструкції бажає внести поправку в передбачені для монтажу умови, то вона має 
бути узгоджена з виробником опорних частин. Рекомендовано визначити точні умови монтажу, а також 
потрібно упевнитися в їх настанні.
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А.2.4 Доповнення до 5.4 «Збільшені переміщення»
Нижче наведено кілька прикладів обмеження радіуса r:
Приклад 1

Розглянуто два різні розміри тангенціально-точкових опорних частин: у разі вимірювання 
балансира тангенціально-точкової опорної частини визначальним розміром буде радіус  
кривини r1; для вимірювання розміру обмеження ходу зовнішньої несної плити тангенціально-
точкової опорної частини важливим розміром буде радіус заглиблення r2.

Приклад 2
Для стаканних опорних частин важливим розміром є радіус циліндра або кришки r.

Приклад 3
Для розгляду сферичних опор використовують два різні розміри: під час вимірювання 
поверхні ковзання сферичної опори визначальним розміром буде радіус кривини сфери r1; 
під час вимірювання розміру обмеження ходу сферичної опори визначальним розміром буде 
половина внутрішнього діаметра напрямних кромок r2.

Якщо розміри переміщень малі, їх обчислення має тенденцію бути неточним. Це стосується   
більшості кутових переміщень і малих поступальних переміщень. Призначення 5.4 полягає в гарантуванні 
того, що в таких випадках конструкції опорних частин було запроєктовано з відповідним запасом, щоб 
невелика помилка в розрахунках або регулюванні не призводила до серйозної несправності опорної 
частини.

r2

r2

r

r1

r 1
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А.2.5 Доповнення до 5.5 Мінімальні переміщення, які потрібно враховувати для розрахунку 
на міцність

Особливу увагу треба приділяти розрахунку переміщень опорних частин, якщо результат 
обчислюють на основі двох великих переміщень у протилежному напрямку (різниця між великими 
числами). Для забезпечення максимального переміщення потрібно враховувати найбільш несприятливу 
комбінацію факторів.

А.3 Доповнення до розділу 6 «Несна здатність»
А.3.1 Доповнення до 6.1, а)
Це обмеження є потрібне, оскільки деякі матеріали, які використовують для виготовлення  

опорних частин, зберігають необхідні властивості лише за певних вузьких температурних діапазонів.  
За наявності ПТФЕ зношування проявляється найбільшою мірою за високих температур, тоді як 
за низьких температур коефіцієнт тертя на поверхнях ковзання збільшується. Еластомери можуть 
ставати ламкими за дуже низьких температур. Границі температур, яким відповідають вказані значення, 
які було визначено під час випробування, наведені в інших частинах EN 1337.

А.3.2 Доповнення до 6.2 «Реакція на кочення і ковзання ряду опор»
Під час оцінювання реакції опорних частин на переміщення потрібно надавати у повному обсязі 

дані щодо умов, за яких відбувалося встановлення опорних частин. Також має бути представлено 
величину (у відсотках), що перевищує вказані значення, і період застосування, протягом якого результати 
залишаються дійсними (див. інші частини EN 1337).

Величини для розрахунку реакції на переміщення і деформації наведено в інших частинах EN 1337. 
Вони враховують найбільш несприятливу комбінацію допустимих змін властивостей матеріалів, умов 
довкілля та допусків на виготовлення і монтаж.

Треба окремо зазначити, що фактична реакція на переміщення, ймовірно, буде значно менше 
ніж розрахунковий максимум. Отже, у разі сприятливого для проєктування результату її не треба 
враховувати під час обчислення.

Під час проєктування інших конструкційних компонентів, які перебувають під дією вторинних 
впливів, потрібно завжди застосовувати найменш сприятливе значення коефіцієнтів тертя (µa, µr).

За наявності умов довкілля, несприятливих для конкретного типу опорних частин, потрібно 
передбачити обрання іншого типу опорної частини.

Як альтернативний варіант для опорної частини треба передбачити спеціальні засоби захисту, 
а також створити умови для швидкого розпізнавання будь-якого пошкодження та для відповідної 
коригувальної дії.

А.4 Доповнення до 7.1 «Проміжок в опорних частинах»
Стосовно 7.1.1: деякі з проміжків в опорних частинах, які розглядають:
а) для коткових опорних частин — проміжок у напрямних;
b) для тангенціально-точкових опорних частин — проміжок між балансиром і заглибленням  

у верхній зовнішній плиті;
c) для стаканних опорних частин — проміжок між циліндром і кришкою;
d) для сферичних опорних частин — проміжок між верхньою і нижньою плитами нерухомих  

сферичних опорних частин;
e) проміжок у кріпильних пристосуваннях, що означає проміжок, утворюваний під час монтажу;
f) проміжок на напрямних поверхнях елементів ковзання і опорних частин з напрямними;
g) проміжок у опорних частинах з напрямними та в обмежувачах переміщень опорних частин.
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Приклад 4
Максимальний проміжок між двома крайніми положеннями буде дорівнювати:

∆u = ∆u1 + ∆u2 + ∆u3 + ∆u4 .

А.5 Доповнення до розділу 8 «Схематичний кресленик конструкції опори»
У загальному випадку схематичний кресленик конструкції опори потрібний для всіх мостів, крім 

найпростіших, а також для конструкцій, і має містити такі елементи за використання познак та найменувань, 
зазначених у таблиці 1:

а) спрощену схему улаштування моста, що містить схему опорних частин у плані;
b) дані про розташування опорних частин (тобто підсилення та заглиблення);
c) чітке позначення типу опорної частини в кожному місцезнаходженні;
d) таблицю, де зазначено детальні вимоги для кожної опорної частини;
e) детальні дані щодо підвалин і кріплення.
Цю інформацію за потреби може надати покупець та/або виробник опорних частин.

∆u1

∆u2

∆u3 ∆u4
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ДОДАТОК B 
(довідковий)

ТИПОВА СПЕЦИФІКАЦІЯ ОПОРНОЇ ЧАСТИНИ

В.1 Загальні положення
Призначеність специфікації мостової опорної частини полягає в наведенні переліку інформації, 

якої зазвичай потребують під час проєктування опорних частин для певної конструкції. Ця інформація 
має забезпечувати проєктування та виготовлення опорних частин із таким розрахунком, щоб за всіх 
можливих дій уникнути несприятливих впливів з боку опорних частин на конструкцію. Специфікацію 
має бути надано в комплекті із креслеником, на якому показано схему розташування опорних частин 
із позначеннями, включно з типовим поперечним перерізом моста, а також наведено докладні дані 
стосовно особливих вимог щодо розташування. Функції опорної частини має бути зазначено на кресленику 
познаками, наведеними в таблиці 1. У разі розгляду особливого типу опорної частини опис має бути наведено 
відповідно до таблиці 1. Якщо вимогам, викладеним у специфікації, відповідають кілька типів опорних 
частин, пункти потрібно залишати відкритими або навести перелік можливих альтернативних типів.

Оскільки можливості досягти згоди щодо форми специфікації опорної частини не було, запропо-
новано два альтернативні варіанти. Перший з них наведено в B.2, він відповідає британській практиці, 
а другий, зазначений в B.3, відповідає німецькій практиці. Укладач специфікації має використовувати 
будь-яку з форм, яка найкраще задовольняє його вимоги, або розробити власну специфікацію.

Рекомендовано враховувати кожний пункт типової специфікації, хоча деякі з них, можливо, не засто-
совні до певних опорних частин. Має бути представлено тільки доречну інформацію, а якщо пункт 
специфікації не застосовний, це має бути зазначено. За наявності особливих умов має бути наведено 
додаткову інформацію.

В.2 Специфікація, варіант 1
Нижче наведено настанову щодо надання потрібних даних згідно з таблицею B.1. Номери пунктів 

відповідають номерам у таблиці.
1) Назва конструкції або ідентифікаційний номер
Рекомендовано зазначити найменування або ідентифікаційний номер, що є унікальними для 

конструкції.
2) Познака і номер опорної частини згідно з таблицею 1
Опорні частини з різними функціональними властивостями або вимогами щодо навантаження 

мають бути позначені спеціальним маркованням.
3) Кількість
Потрібно зазначити кількість опорних частин кожного окремого виду.
4) Матеріал опорної поверхні
Потрібно вказати, на яких матеріалах буде встановлена кожна із зовнішніх опорних плит, оскільки 

вони можуть впливати на проєктні рішення і методи оброблення цих плит.
5) Середній розрахунковий тиск на поверхню
Середній розрахунковий тиск на поверхню — це тиск на ефективну контактну поверхню згідно 

з теорією епюри напружень, із урахуванням розподілу через сталеві плити (наприклад, див. частину 2, 
додаток A), якщо застосовно.

6) Розрахункові значення зусиль
У специфікації мають бути наведені найнесприятливіші окремі значення розрахункових впливів 

від дій. Для задовільного проєктування опорної частини зазвичай буває достатньо найбільш несприят-
ливої комбінації цих значень. Докладний опис значень фактично співіснуючих впливів від дій потрібний 
тільки в окремих випадках, якщо значного економічного ефекту може бути досягнуто їх урахуванням.

7) Переміщення
Зсувні переміщення прогонової будови в межах опорної частини має бути визначено та задано 

у вигляді коефіцієнтів. Для будь-якого переміщення несних конструкцій треба встановити допуски.
Поперечні та поздовжні переміщення зазвичай діють відповідно в перпендикулярному і паралельному 

напрямках відносно поздовжньої осі прогону моста. За наявності ймовірної неоднозначності (наприклад, 
у разі косого прогону), напрямки переміщення має бути чітко позначено на супровідному кресленику.
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8) Поворот (кутове переміщення)
Кутові переміщення, без можливості зворотного руху або з нею, для граничного значення 

експлуа таційної придатності, які мають бути розподілені через опорну частину, рекомендовано наводити  
в радіанах. Також для еластомерних опорних частин потрібно наводити максимальну швидкість, 
тобто, також має бути наведено відношення:

100 ×
розрахунковий поворот (в радіанах)

супутнє розрахункове вертикальне навантаження (кН)

9) Максимальні розміри опорної частини
Потрібно зазначити найбільший із можливих для прийняття розмір опорної частини, оскільки це 

забезпечить оптимальну гнучкість під час її проєктування.
10) Допустиме переміщення опорної частини під дією короткострокових навантажень
Потрібно вказати величину переміщення, допустимого у разі впливу на опорну частину коротко-

строкових навантажень, у напрямках, для яких визначена фіксація опорною частиною.
11) Реакція на переміщення для граничного значення експлуатаційної придатності
Під час проєктування конструкції реакція на переміщення може бути важливою, і в цьому разі для 

граничного стану експлуатаційної придатності потрібно навести величину горизонтального зусилля, 
cтвореного опорною частиною. Для еластомерних опорних частин мають бути представлені значення 
для повільно прикладених переміщень за нормальної температури (всі потрібні додаткові допуски 
відносно низьких температур і швидко прикладених переміщень має зазначати проєктувальник 
конструкції).

12) Реакція на поворот для граничного значення експлуатаційної придатності
Під час проєктування конструкції реакція на кутове переміщення може бути важливою, і в цьому 

разі для граничного стану експлуатаційної придатності потрібно навести величину прийнятного 
моменту реактивних зусиль, утворених опорною частиною під дією критичного розрахункового наван-
таження. До еластомерних опорних частин застосовною є вимога, викладена у пункті 11.

13) Потрібний тип кріплення
Існують різні засоби кріплення опорних частин до прогонової будови і нижньої частини конструкції 

відповідно до різних типів опорних частин. Потрібно зазначати особливі вимоги, наприклад, що стосу-
ються тертя, болтів, штифтів, шплінтів або інших засобів.

У разі, якщо частина сил поступального руху має бути компенсована тертям, рекомендовано 
надати визначення цієї частини і потрібного стану поверхні.

14) Особливі вимоги
Потрібно надати детальні дані щодо будь-яких особливих умов, наприклад, щодо екстремального 

впливу, високої концентрації озону, обмеженого доступу, негоризонтального розміщення, непрямого кута 
між опорною частиною і балками, тимчасових обмежувачів. Значення найвищих і найнижчих температур 
і дані про будь-які особливі біологічні умови, які можуть впливати на опорну частину упродовж терміну 
служби, має бути зазначено у разі, якщо вони відрізняються від звичайних умов.

Таблиця B.1 — Типова специфікація опорної частини
1 Назва конструкції або нормативне посилання

2 Ідентифікаційна познака опорної частини

Тип опорної частини (номер згідно з таблицею 1)

3 Кількість

4 Матеріал опорної 
поверхні 1)

Верхня поверхня

Нижня поверхня

5 Середній 
розрахунковий тиск 
на поверхню, Н/мм2 
(вантажність 
конструкції)

Верхня поверхня

Граничний стан 
експлуатаційної придатності

Граничний стан 
за несною здатністю

Нижня поверхня

Граничний стан 
експлуатаційної придатності

Граничний стан 
за несною здатністю
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6 Розрахункове 
навантаження, кН

Граничний стан 
експлуатаційної придатності

Вертикальне, N макс. 

постійне

мін.

Поперечне, Vy,sd

Поздовжнє, Vx,sd

Граничний стан 
за несною здатністю

Вертикальне, N

Поперечне, Vy,ud

Поздовжнє, Vx,ud

7 Переміщення, мм

Граничний стан 
експлуатаційної 
придатності

Одностороннє
Поперечне, νy,sdi 

Поздовжнє, νx,sdi 

Реверсивне
Поперечне, νy,sdr 

Поздовжнє, νx,sdr

Граничний стан 
за несною 
здатністю

Одностороннє
Поперечне, νy,udi

Поздовжнє, νx,udi

Реверсивне Поперечне, νy,udr 

Поздовжнє, νx,udr 

8 Поворот, радіан Граничний стан 
експлуатаційної 
придатності

без можливості 
зворотного руху

Поперечний, αy,sdi 

Поздовжній, αx,sdi 

з можливістю 
зворотного руху

Поперечній, αy,sdr

Поздовжній, αx,sdr 

Максимальна швидкість 
(100 ×	радіан/кН)

Поперечний, αy,sdm

Поздовжній, αx,sdm

9 Максимальні розміри 
опорної частини, мм Верхня поверхня

Поперечні

Поздовжні

Нижня поверхня
Поперечні

Поздовжні

Загальна висота

10 Допустиме переміщення опорної частини під впливом 
перехідних навантажень, мм

Вертикальне

Поперечне

Поздовжнє

11 Максимальна прийнятна реакція на переміщення  
при граничному стані експлуатаційної придатності, кН

Поперечна, Wy,sd

Поздовжня, Wx,sd

12 Максимальна прийнятна реакція на поворот при граничному 
стані експлуатаційної придатності, кН × м

Поперечна, My,sd

Поздовжня, Mx,sd

13 Потрібний тип кріплення Верхня поверхня

Нижня поверхня

14 Особливі вимоги Інші вимоги зазначають на окремому аркуші
1) Наприклад, цементний розчин, епоксидний розчин, монолітний бетон, збірний залізобетон, сталь, дерево

Кінець таблиці В.1
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В.3 Специфікація, варіант 2

Таблиця B.2 — Типова специфікація опорної частини

1 Назва будівельного об’єкта

2 Місце монтажу (вісь)

Вид опорної частини

Тип опорної частини (номер згідно з таблицею 1)

Кількість опорних частин

3 Граничні розміри опорних частин Довжина, мм

Висота, мм

Ширина, мм

4 Контрольне складання νvx, мм

5 Комбінація розрахункових значень: сил, переміщень, поворотів

Nsd 

макс, кН

постійна, кН

мін, кН

макс Vx,sd , кН

макс Vy,sd , кН

νx,d
макс, мм

мін, мм

νy,d
макс, мм

мін, мм

αy,d
макс, ‰

мін, ‰

αξ,d
макс, ‰

мін, ‰

Разом із таблицею має бути надано схематичні кресленики несної конструкції і прилеглих компо-
нентів.
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ДОДАТОК С 
(довідковий)

ТЕМПЕРАТУРА, УСАДКА І ПОВЗУЧІСТЬ
У разі існування національних норм, що охоплюють наведені в цьому додатку настанови, ці націо-

нальні норми мають переважну силу відносно положень цього додатка.

С.1 Температура
Щодо оцінювання температури під час монтажу див. додаток А EN 1337-11:1997.
Для опорних частин будівельних конструкцій дія температури довкілля є основною дією для всіх 

комбінацій. Характеристичні значення цих змінних дій можна оцінювати на підставі їх середньої повторю-
ваності, наприклад, зареєстрованих найближчою метеорологічною станцією добових і річних періодів 
для частих комбінацій і 30-річних періодів для нечастих комбінацій.

Температурні коливання tmax – tmin в межах конструкції залежать від найбільшого і найменшого 
значень місцевої температури довкілля, а також від інших кліматичних чинників, наприклад, від різниці 
між континентальним і морським кліматом. Наслідки дії цих чинників не охоплено цим стандартом.

Температури tmin та tmax є середніми значеннями для конструкції. Для їх розрахунку мають бути 
розглянуті поперечний переріз і матеріал конструкції, місцеві кліматичні умови та існуючі національні 
норми.

Коливання температури в межах конструкції визначають як:
∆t = |tmax – tmin|.

Якщо відома точна температура конструкції під час монтажу:
∆tl = 1,35 × ∆t,

де  ∆tl — «реальна» зміна температури.
Якщо точніших даних немає, значення треба збільшувати приблизно однаково як для теплої, так 

і для холодної сторони, щоб було дотримано умови:
|tl,min| – |tmin| ≥ |tl,max| – |tmax|,

де  tl,min, tl,max — це «реальні» границі температур.
У разі, якщо температуру конструкції під час монтажу розраховують заздалегідь, має бути обчислено 

і враховано додаткове значення ∆t* згідно з таблицею C.1:
* *

,min ,min ,t t t= − ∆
l l

* *

,max ,max ,t t t= + ∆
l l

де 
* *

,min ,max,t t
l l  — «гіпотетичні» граничні температури.

Таблиця С.1 — Граничні температури
1 2 3

Коливання температури 
в конструкції

«Реальні» граничні температури в разі,  
якщо точна температура конструкції під час 

монтажу відома, і її враховують

«Гіпотетичні» граничні температури у разі,  
якщо точну температуру конструкції під час монтажу 

розраховують заздалегідь

tmin                         tmax
        

tl,min                                                          tl,max

(∆tl / ∆t = 1,35, 
якщо не зазначено іншого)

*

,mint
l                                                                  

*

,maxt
l   

(
* *t t t− = ∆

l l
,

де ∆t*= 10 К для бетону,
∆t*= 15 К для сталі та сталі на бетоні)

С.2 Повзучість та усадка
Деформації внаслідок усадки і повзучості підлягають виправленню у спосіб, аналогічний додатковим 

термічним діям (у загальному випадку — охолодженням).
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ДОДАТОК НА 
(довідковий)

ПЕРЕЛІК НАЦІОНАЛЬНИХ СТАНДАРТІВ УКРАЇНИ,  
ІДЕНТИЧНИХ МІЖНАРОДНИМ НОРМАТИВНИМ ДОКУМЕНТАМ,  

ПОСИЛАННЯ НА ЯКІ Є В ЦЬОМУ СТАНДАРТІ

ДСТУ EN 1337-3:2017 (EN 1337-3:2005, IDT) Конструкція опор. Частина 3. Опори еластомерні
ДСТУ EN 1337-4:2019 (EN 1337-4:2004, IDT/AC:2007, IDT) Опорні частини будівельних конструкцій. 

Частина 4. Коткові опорні частини
ДСТУ EN 1337-4:2019 (EN 1337-4:2004, IDT)/Поправка № 1:2019 (EN 1337-4:2004/AC:2007, IDT) 

Опорні частини будівельних конструкцій. Частина 4. Коткові опорні частини
ДСТУ EN 1337-5:2019 (EN 1337-5:2005, IDT) Опорні частини будівельних конструкцій. Частина 5. 

Опорні частини стаканного типу
ДСТУ Б EN 1337-6:2015 Опорні частини будівельних конструкцій. Частина 6. Балансирні опорні 

частини (EN 1337-6:2004, IDT)
ДСТУ EN 1337-7:2019 (EN 1337-7:2004, IDT) Опорні частини будівельних конструкцій. Частина 7. 

Опори сферичні та циліндричні з ПТФЕ
ДСТУ EN 1337-8:2019 (EN 1337-8:2007, IDT) Опорні частини будівельних конструкцій. Частина 8. 

Лінійні напрямні та утримувальні конструкції
ДСТУ-Н Б EN 1991-1-1:2010 Єврокод 1. Дії на конструкції. Ч. 1-1. Загальні дії. Питома вага, власна 

вага, експлуатаційні навантаження для споруд (EN 1991-1-1:2002, IDT)
ДСТУ-Н Б EN 1991-1-2:2010 Єврокод 1. Дії на конструкції. Частина 1-2. Загальні дії. Дії на конструкції 

під час пожежі (EN 1991-1-2:2002, IDT)
ДСТУ-Н Б EN 1991-1-3:2010 Єврокод 1. Дії на конструкції. Частина 1-3. Загальні дії. Снігові 

навантаження (EN 1991-1-3:2003, IDT)
ДСТУ-Н Б EN 1991-1-3:2010/Зміна № 2:2018 (EN 1991-1-3:2003/А1:2015, IDT) Єврокод 1.  

Дії на конструкції. Частина 1-3. Загальні дії. Снігові навантаження (EN 1991-1-3:2003, IDT)  
ДСТУ-Н Б EN 1991-1-4:2010 Єврокод 1. Дії на конструкції. Частина 1-4. Загальні дії. Вітрові навантаження 
(EN 1991-1-4:2005, IDT+NA:2013)

ДСТУ-Н Б EN 1991-1-5:2012 Єврокод 1. Дії на конструкції. Частина 1-5. Загальні дії. Теплові дії 
(EN 1991-1-5:2003, IDT)

ДСТУ-Н Б EN 1991-1-6:2012 Єврокод 1. Дії на конструкції. Частина 1-6. Загальні дії. Дії під час 
зведення (EN 1991-1-6:2005, IDT)

ДСТУ-Н Б EN 1991-1-7:2010 Єврокод 1. Дії на конструкції. Частина 1-7. Загальні дії. Особливі 
динамічні впливи (EN 1991-1-7:2006, IDT)

ДСТУ-Н Б EN 1991-1-7:2010/Зміна № 2:2018 (EN 1991-1-7:2006/А1:2014, IDT) Єврокод 1. Дії 
на конструкції. Частина 1-7. Загальні дії. Особливі динамічні впливи (EN 1991-1-7:2006, IDT)

ДСТУ-Н Б EN 1992-2:2012 Єврокод 2. Проектування залізобетонних конструкцій. Частина 2. 
Залізобетонні мости. Правила проектування (EN 1992-2:2005, IDT)

ДСТУ-Н Б 1993-2:2012 Єврокод 3. Проектування сталевих конструкцій. Частина 2. Сталеві мости 
(EN 1993-2:2006, IDT)

ДСТУ-Н Б EN 1994-2:2012 Єврокод 4. Проектування сталезалізобетонних конструкцій. Частина 2. 
Загальні правила і правила для мостів. (EN 1994-2:2005, IDT).
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Код згідно з НК 004: 91.010.30

Ключові слова: будівельні конструкції, опорна система, опорні частини, несна конструкція, правила
проєктування.
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